
Pēc sienām otrs populārākais Nida 
ģipškartona un ģipša plākšņu pielieto-
jums ir piekaramajiem griestiem. Tās var 
pildīt, piemēram, zem griestiem esošo 
instalācijas vai konstrukcijas elementu 
apslēpšanas funkciju. Tās var veidot arī 
ugunsdrošu barjeru vai veidot skaņas un 
termoizolāciju. Piekaramo griestu režģa 
konstrukcijas apdare parasti tiek veidota 
no Nida Expert 12,5 mm vai Nida Uguns 
Plus 12,5 mm vai 15 mm plāksnēm. 
Īpašiem skaņu absorbējošiem griestiem 
tiek izmantotas Nida Sonic perforētās 
plāksnes. Piekaramo griestu režģa kons-

trukcija parasti tiek veidota no auksti 
velmētiem Tērauda profiliem Nida CD 60 
un Nida UD 27, kas tiek uzstādīti vie-
na vai divu līmeņu krustveida sistēmā. 
Piekaramo griestu stropes veido grozāmi 
āķi ar atsperi un stiprināšanas stieņi, vai 
tādu griestu gadījumā, kas paredzēti kā 
ugunsdrošības aizsardzība, nonija āķi vai 
elementi tiešai stiprināšanai Nida ES, EL.

PIEKARAMIE GRIESTI
UN GRIESTU SEGUMI
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atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
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[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

GRIESTU SEGUMU SISTĒMA AR CEPURU PROFILIEM NIDA PK48

460 PK48/12,5/Expert PK48 400/500 1200 Expert 12,5 27,5 9,9 - 30/24 - 1A

460 PK48/12,5/Ūdens PK48 400/500 1200 Ūdens 12,5 27,5 10,4 - 30/24 - 1A

460 PK48/12,5/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 12,5 27,5 11,7 (R)EI15 66 7,5 1A

460 PK48/12,5/ŪdensUguns+ PK48 400 900 Ūdens 
Uguns Plus 12,5 27,5 11,7 (R)EI15 66 7,5 1A

460 PK48/12,5/Cietā PK48 400 900 Cietā 12,5 27,5 14,5 (R)EI15 66 7,5 1A

460 PK48/12,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 12,5 27,5 12,5 (R)EI15 66 7,5 1A

460 PK48/15/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 15,0 30 15,2 (R)EI15 66 7,5 1A

460 PK48/15/Cietā PK48 400 900 Cietā 15,0 30 17,1 (R)EI15 66 7,5 1A

460 PK48/15/Hydro PK48 400 900 Hydro 15,0 30 15,2 (R)EI15 66 7,5 1A

460 PK48/18/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 18,0 33 15,9 (R)EI30 66 7,5 1A

462 PK48/25/Expert PK48 400/500 1200 Expert 2x12,5 40 18,1 - 33/26 - 1A

462 PK48/25/Ūdens PK48 400/500 1200 Ūdens 2x12,5 40 19,1 - 33/26 - 1A

462 PK48/25/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 2x12,5 40 21,7 (R)EI45 72 7,5 1A

462 PK48/25/ŪdensUguns+ PK48 400 900 Ūdens 
Uguns Plus 2x12,5 40 21,7 (R)EI45 72 7,5 1A

462 PK48/25/Cietā PK48 400 900 Cietā 2x12,5 40 27,3 (R)EI45 72 7,5 1A

462 PK48/25/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x12,5 40 23,3 (R)EI45 72 7,5 1A

462 PK48/30/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 2x15,0 45 28,7 (R)EI60 72 7,5 1A

462 PK48/30/Cietā PK48 400 900 Cietā 2x15,0 45 32,5 (R)EI60 72 7,5 1A

462 PK48/30/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x15,0 45 28,7 (R)EI60 72 7,5 1A

464 PK48/37,5/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)EI60 88 7,5 1A

464 PK48/37,5/ŪdensUguns+ PK48 400 900 Ūdens 
Uguns Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)EI60 88 7,5 1A

464 PK48/37,5/Cietā PK48 400 900 Cietā 3x12,5 52,5 40,1 (R)EI60 88 7,5 1A

464 PK48/37,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 3x12,5 52,5 34,1 (R)EI60 88 7,5 1A

464 PK48/40/Uguns+ PK48 400 850 Uguns Plus 2x12,5+15,0 55 35,2 (R)EI90 93 7,5 1A

464 PK48/40/Cietā PK48 400 850 Cietā 2x12,5+15,0 55 42,7 (R)EI90 93 7,5 1A

464 PK48/40/Hydro PK48 400 850 Hydro 2x12,5+15,0 55 36,8 (R)EI90 93 7,5 1A

464 PK48/55/Uguns+ PK48 400 750 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 75 48,7 (R)EI120 100 7,5 1A

464 PK48/60/Uguns+ PK48 400 750 Uguns Plus 4x15,0 75 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

464 PK48/60/Cietā PK48 400 750 Cietā 4x15,0 75 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

464 PK48/60/Hydro PK48 400 750 Hydro 4x15,0 75 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJUNIDA CD60 (NIDA ES60)

466 ES/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 42,5 9,9 - 60 - 1A

466 ES/CD60-12,5/Ūdens CD60 400 1200 Ūdens 12,5 42,5 10,4 - 60 - 1A

466 ES/CD60-12,5/Uguns+ CD60 400 900 Uguns Plus 12,5 42,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

466 ES/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60 400 900 Ūdens Uguns 
Plus 12,5 42,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

466 ES/CD60-12,5/Cietā CD60 400 900 Cietā 12,5 42,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

466 ES/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 42,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

466 ES/CD60-15/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 15,0 45 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

466 ES/CD60-15/Cietā CD60 400 850 Cietā 15,0 45 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

466 ES/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 45 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

466 ES/CD60-18/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 18,0 48 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

468 ES/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 55 18,1 - 65 - 1A

468 ES/CD60-25/Ūdens CD60 400 1200 Ūdens 2x12,5 55 19,1 - 65 - 1A

468 ES/CD60-25/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x12,5 55 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

468 ES/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60 400 850 Ūdens Uguns 
Plus 2x12,5 55 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

468 ES/CD60-25/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x12,5 55 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

468 ES/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 55 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

468 ES/CD60-30/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x15,0 60 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

468 ES/CD60-30/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x15,0 60 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

468 ES/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 60 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

470 ES/CD60-37,5/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

470 ES/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60 400 750 Ūdens Uguns 
Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

470 ES/CD60-37,5/Cietā CD60 400 750 Cietā 3x12,5 67,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

470 ES/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 67,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

470 ES/CD60-40/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 70 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

470 ES/CD60-40/Cietā CD60 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 70 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

470 ES/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

470 ES/CD60-55/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 90 48,7 (R)EI120 100 7,5 1A

470 ES/CD60-60/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 4x15,0 90 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

470 ES/CD60-60/Cietā CD60 400 650 Cietā 4x15,0 90 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

470 ES/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 90 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJUNIDA CD60 (NIDA EL60)

472 EL/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1A

472 EL/CD60-12,5/Ūdens CD60 400 1200 Ūdens 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1A

472 EL/CD60-12,5/Uguns+ CD60 400 900 Uguns Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

472 EL/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60 400 900 Ūdens Uguns 
Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

472 EL/CD60-12,5/Cietā CD60 400 900 Cietā 12,5 62,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

472 EL/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

472 EL/CD60-15/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

472 EL/CD60-15/Cietā CD60 400 850 Cietā 15,0 65 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

472 EL/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

472 EL/CD60-18/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 18,0 68 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

474 EL/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1A

474 EL/CD60-25/Ūdens CD60 400 1200 Ūdens 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1A

474 EL/CD60-25/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

474 EL/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60 400 850 Ūdens Uguns 
Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

474 EL/CD60-25/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x12,5 75 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

474 EL/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

474 EL/CD60-30/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

474 EL/CD60-30/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x15,0 80 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

474 EL/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

476 EL/CD60-37,5/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

476 EL/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60 400 750 Ūdens Uguns 
Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

476 EL/CD60-37,5/Cietā CD60 400 750 Cietā 3x12,5 87,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

476 EL/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

476 EL/CD60-40/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

476 EL/CD60-40/Cietā CD60 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

476 EL/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

476 EL/CD60-55/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 11055 48,7 (R)EI120 100 7,5 1A

476 EL/CD60-60/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

476 EL/CD60-60/Cietā CD60 400 650 Cietā 4x15,0 110 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

476 EL/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJUNIDA CD60 (NIDA WP60)

478 WP/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1A

478 WP/CD60-12,5/Ūdens CD60 400 1200 Ūdens 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1A

478 WP/CD60-12,5/Uguns+ CD60 400 900 Uguns Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

478 WP/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60 400 900 Ūdens Uguns 
Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

478 WP/CD60-12,5/Cietā CD60 400 900 Cietā 12,5 62,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

478 WP/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

478 WP/CD60-15/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

478 WP/CD60-15/Cietā CD60 400 850 Cietā 15,0 65 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

478 WP/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

478 WP/CD60-18/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 18,0 68 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

480 WP/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1A

480 WP/CD60-25/Ūdens CD60 400 1200 Ūdens 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1A

480 WP/CD60-25/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

480 WP/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60 400 850 Ūdens Uguns 
Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

480 WP/CD60-25/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x12,5 75 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

480 WP/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

480 WP/CD60-30/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

480 WP/CD60-30/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x15,0 80 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

480 WP/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

482 WP/CD60-37,5/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

482 WP/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60 400 750 Ūdens Uguns 
Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

482 WP/CD60-37,5/Cietā CD60 400 750 Cietā 3x12,5 87,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

482 WP/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

482 WP/CD60-40/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

482 WP/CD60-40/Cietā CD60 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

482 WP/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

482 WP/CD60-55/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 110 48,7 (R)EI120 100 7,5 1A

482 WP/CD60-60/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

482 WP/CD60-60/Cietā CD60 400 650 Cietā 4x15,0 110 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

482 WP/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJUNIDA CD60 (NIDA WO60)

484 WO/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - 1A

484 WO/CD60-12,5/Ūdens CD60 400 1200 Ūdens 12,5 192,5 10,4 - 60 - 1A

484 WO/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - 1A

484 WO/CD60-25/Ūdens CD60 400 1200 Ūdens 2x12,5 205 19,1 - 65 - 1A
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJUNIDA CD60 (NIDA WON60)

486 WON/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - 1A

486 WON/CD60-12,5/Ūdens CD60 400 1200 Ūdens 12,5 192,5 10,4 - 60 - 1A

486 WON/CD60-12,5/Uguns+ CD60 400 900 Uguns Plus 12,5 192,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

486 WON/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60 400 900 Ūdens 

Uguns Plus 12,5 192,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

486 WON/CD60-12,5/Cietā CD60 400 900 Cietā 12,5 192,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

486 WON/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 192,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

486 WON/CD60-15/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 15,0 195 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

486 WON/CD60-15/Cietā CD60 400 850 Cietā 15,0 195 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

486 WON/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 195 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

486 WON/CD60-18/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 18,0 198 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

488 WON/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - 1A

488 WON/CD60-25/Ūdens CD60 400 1200 Ūdens 2x12,5 205 19,1 - 65 - 1A

488 WON/CD60-25/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x12,5 205 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

488 WON/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60 400 850 Ūdens 
Uguns Plus 2x12,5 205 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

488 WON/CD60-25/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x12,5 205 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

488 WON/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 205 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

488 WON/CD60-30/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x15,0 210 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

488 WON/CD60-30/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x15,0 210 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

488 WON/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 210 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

490 WON/CD60-37,5/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

490 WON/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60 400 750 Ūdens 
Uguns Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

490 WON/CD60-37,5/Cietā CD60 400 750 Cietā 3x12,5 217,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

490 WON/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 217,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

490 WON/CD60-40/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 220 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

490 WON/CD60-40/Cietā CD60 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 220 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

490 WON/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

490 WON/CD60-55/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 240 48,7 (R)EI120 100 7,5 1A

490 WON/CD60-60/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 4x15,0 240 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

490 WON/CD60-60/Cietā CD60 400 650 Cietā 4x15,0 240 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

490 WON/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 240 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA ES60)

492 JK/ES/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 42,5 10,9 - 23 - 1A

492 JK/ES/CD60-12,5/Ūdens CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 12,5 42,5 11,4 - 23 - 1A

492 JK/ES/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Uguns Plus 12,5 42,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

492 JK/ES/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Ūdens Uguns 
Plus 12,5 42,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

492 JK/ES/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 900 Cietā 12,5 42,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

492 JK/ES/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 42,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

492 JK/ES/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 15,0 45 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

492 JK/ES/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 15,0 45 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

492 JK/ES/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 45 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

492 JK/ES/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 18,0 48 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

494 JK/ES/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 55 19,1 - 25 - 1A

494 JK/ES/CD60-25/Ūdens CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 2x12,5 55 20,1 - 25 - 1A

494 JK/ES/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x12,5 55 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

494 JK/ES/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Ūdens Uguns 
Plus 2x12,5 55 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

494 JK/ES/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x12,5 55 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

494 JK/ES/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 55 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

494 JK/ES/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x15,0 60 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

494 JK/ES/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x15,0 60 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

494 JK/ES/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 60 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

496 JK/ES/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Uguns Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

496 JK/ES/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Ūdens Uguns 
Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

496 JK/ES/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 750 Cietā 3x12,5 67,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

496 JK/ES/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 67,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

496 JK/ES/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 500 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 70 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

496 JK/ES/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 500 750 Cietā 2x12,5+15,0 70 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

496 JK/ES/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

496 JK/ES/CD60-55/Uguns+ CD60 650 500 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 90 49,7 (R)EI120 75 7,5 1A

496 JK/ES/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 4x15,0 90 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

496 JK/ES/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 500 650 Cietā 4x15,0 90 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

496 JK/ES/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 90 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu



SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI448 449

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

Lappuse

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu 
slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno 
profilu 

atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA EL60)

498 JK/EL/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1A

498 JK/EL/CD60-12,5/Ūdens CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1A

498 JK/EL/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Uguns Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

498 JK/EL/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Ūdens 
Uguns Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

498 JK/EL/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 900 Cietā 12,5 62,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

498 JK/EL/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

498 JK/EL/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

498 JK/EL/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 15,0 65 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

498 JK/EL/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

498 JK/EL/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 18,0 68 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

500 JK/EL/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1A

500 JK/EL/CD60-25/Ūdens CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1A

500 JK/EL/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

500 JK/EL/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Ūdens 
Uguns Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

500 JK/EL/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x12,5 75 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

500 JK/EL/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

500 JK/EL/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

500 JK/EL/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x15,0 80 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

500 JK/EL/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

502 JK/EL/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Uguns Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

502 JK/EL/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Ūdens 
Uguns Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

502 JK/EL/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 750 Cietā 3x12,5 87,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

502 JK/EL/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

502 JK/EL/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 500 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

502 JK/EL/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 500 750 Cietā 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

502 JK/EL/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

502 JK/EL/CD60-55/Uguns+ CD60 650 500 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 110 49,7 (R)EI120 75 7,5 1A

502 JK/EL/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

502 JK/EL/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 500 650 Cietā 4x15,0 110 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

502 JK/EL/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WP60)

504 JK/WP/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1A

504 JK/WP/CD60-12,5/Ūdens CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1A

504 JK/WP/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Uguns Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

504 JK/WP/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Ūdens 
Uguns Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

504 JK/WP/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 900 Cietā 12,5 62,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

504 JK/WP/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

504 JK/WP/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

504 JK/WP/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 15,0 65 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

504 JK/WP/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

504 JK/WP/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 18,0 68 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

506 JK/WP/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1A

506 JK/WP/CD60-25/Ūdens CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1A

506 JK/WP/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

506 JK/WP/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Ūdens 
Uguns Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

506 JK/WP/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x12,5 75 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

506 JK/WP/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

506 JK/WP/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

506 JK/WP/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x15,0 80 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

506 JK/WP/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

508 JK/WP/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Uguns Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

508 JK/WP/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Ūdens 
Uguns Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

508 JK/WP/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 750 Cietā 3x12,5 87,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

508 JK/WP/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

508 JK/WP/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 500 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

508 JK/WP/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 500 750 Cietā 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

508 JK/WP/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

508 JK/WP/CD60-55/Uguns+ CD60 650 500 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 110 49,7 (R)EI120 75 7,5 1A

508 JK/WP/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

508 JK/WP/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 500 650 Cietā 4x15,0 110 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

508 JK/WP/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WO60)

510 JK/WO/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - 1A

510 JK/WO/CD60-12,5/Ūdens CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 12,5 192,5 11,4 - 23 - 1A

510 JK/WO/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - 1A

510 JK/WO/CD60-25/Ūdens CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 2x12,5 205 20,1 - 25 - 1A
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WON60)

512 JK/WON/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - 1A

512 JK/WON/CD60-12,5/Ūdens CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 12,5 192,5 11,4 - 23 - 1A

512 JK/WON/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Uguns Plus 12,5 192,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

512 JK/WON/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Ūdens 
Uguns Plus 12,5 192,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

512 JK/WON/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 900 Cietā 12,5 192,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

512 JK/WON/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 192,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

512 JK/WON/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 15,0 195 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

512 JK/WON/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 15,0 195 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

512 JK/WON/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 195 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

512 JK/WON/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 18,0 198 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

514 JK/WON/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - 1A

514 JK/WON/CD60-25/Ūdens CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 2x12,5 205 20,1 - 25 - 1A

514 JK/WON/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x12,5 205 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

514 JK/WON/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Ūdens 
Uguns Plus 2x12,5 205 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

Lappuse

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu 
slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno 
profilu 

atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)
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514 JK/WON/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x12,5 205 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

514 JK/WON/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 205 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

514 JK/WON/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x15,0 210 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

514 JK/WON/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x15,0 210 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

514 JK/WON/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 210 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

516 JK/WON/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Uguns Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

516 JK/WON/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Ūdens 
Uguns Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

516 JK/WON/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 750 Cietā 3x12,5 217,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

516 JK/WON/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 217,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

516 JK/WON/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 500 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 220 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

516 JK/WON/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 500 750 Cietā 2x12,5+15,0 220 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

516 JK/WON/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

516 JK/WON/CD60-55/Uguns+ CD60 650 500 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 240 49,7 (R)EI120 75 7,5 1A

516 JK/WON/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 4x15,0 240 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

516 JK/WON/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 500 650 Cietā 4x15,0 240 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

516 JK/WON/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 240 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu
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bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA ES60)

518 DK/ES/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 82,5 10,9 - 20/18 - 1A

518 DK/ES/CD60-12,5/Ūdens CD60/CD60 1200 400/500 1000 Ūdens 12,5 82,5 11,4 - 20/18 - 1A

518 DK/ES/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Uguns Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

518 DK/ES/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 
Uguns Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

518 DK/ES/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 900 Cietā 12,5 82,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

518 DK/ES/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

518 DK/ES/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 15,0 85 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

518 DK/ES/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 15,0 85 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

518 DK/ES/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 85 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

518 DK/ES/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 18,0 88 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

520 DK/ES/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 95 19,1 - 24 - 1A

520 DK/ES/CD60-25/Ūdens CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1A

520 DK/ES/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

520 DK/ES/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Ūdens 
Uguns Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

520 DK/ES/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x12,5 95 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

520 DK/ES/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

520 DK/ES/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

520 DK/ES/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x15,0 100 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

520 DK/ES/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

522 DK/ES/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Uguns Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

522 DK/ES/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Ūdens 
Uguns Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

522 DK/ES/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 750 Cietā 3x12,5 107,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

522 DK/ES/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

522 DK/ES/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

522 DK/ES/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

522 DK/ES/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

522 DK/ES/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)EI120 87 7,5 1A

522 DK/ES/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

522 DK/ES/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 400 650 Cietā 4x15,0 130 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

522 DK/ES/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA EL60)

524 DK/EL/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1A

524 DK/EL/CD60-12,5/Ūdens CD60/CD60 1200 400/500 1000 Ūdens 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1A

524 DK/EL/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Uguns Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

524 DK/EL/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 
Uguns Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

524 DK/EL/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 900 Cietā 12,5 102,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

524 DK/EL/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

524 DK/EL/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

524 DK/EL/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 15,0 105 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

524 DK/EL/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

524 DK/EL/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 18,0 108 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

526 DK/EL/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1A

526 DK/EL/CD60-25/Ūdens CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1A

526 DK/EL/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

526 DK/EL/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Ūdens 
Uguns Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

526 DK/EL/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x12,5 115 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

526 DK/EL/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

526 DK/EL/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

526 DK/EL/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x15,0 120 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

526 DK/EL/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

528 DK/EL/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Uguns Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

528 DK/EL/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Ūdens 
Uguns Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

528 DK/EL/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 750 Cietā 3x12,5 127,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

528 DK/EL/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

528 DK/EL/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

528 DK/EL/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

528 DK/EL/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

528 DK/EL/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)EI120 87 7,5 1A

528 DK/EL/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

528 DK/EL/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 400 650 Cietā 4x15,0 150 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

528 DK/EL/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WP60)

530 DK/WP/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1A

530 DK/WP/CD60-12,5/Ūdens CD60/CD60 1200 400/500 1000 Ūdens 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1A

530 DK/WP/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Uguns Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

530 DK/WP/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 
Uguns Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

530 DK/WP/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 900 Cietā 12,5 102,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

530 DK/WP/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

530 DK/WP/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

530 DK/WP/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 15,0 105 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

530 DK/WP/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

530 DK/WP/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 18,0 108 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

532 DK/WP/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1A

532 DK/WP/CD60-25/Ūdens CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1A

532 DK/WP/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

532 DK/WP/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Ūdens 
Uguns Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

532 DK/WP/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x12,5 115 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

532 DK/WP/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

532 DK/WP/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

532 DK/WP/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x15,0 120 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

532 DK/WP/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

534 DK/WP/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Uguns Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

534 DK/WP/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Ūdens 
Uguns Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

534 DK/WP/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 750 Cietā 3x12,5 127,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

534 DK/WP/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

534 DK/WP/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

534 DK/WP/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

534 DK/WP/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

534 DK/WP/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 150 49,7 (R)EI120 87 7,5 1A

534 DK/WP/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

534 DK/WP/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 400 650 Cietā 4x15,0 150 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

534 DK/WP/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WO60)

536 DK/WO/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1A

536 DK/WO/CD60-12,5/Ūdens CD60/CD60 1200 400/500 1000 Ūdens 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1A

536 DK/WO/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1A

536 DK/WO/CD60-25/Ūdens CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1A
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WON60)

538 DK/WON/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1A

538 DK/WON/CD60-12,5/Ūdens CD60/CD60 1200 400/500 1000 Ūdens 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1A

538 DK/WON/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Uguns Plus 12,5 222,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

538 DK/WON/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 
Uguns Plus 12,5 222,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

538 DK/WON/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 900 Cietā 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

538 DK/WON/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 222,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

538 DK/WON/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 15,0 225 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

538 DK/WON/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 15,0 225 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

538 DK/WON/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 225 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

538 DK/WON/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 18,0 228 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

540 DK/WON/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1A

540 DK/WON/CD60-25/Ūdens CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1A

540 DK/WON/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x12,5 235 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

540 DK/WON/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Ūdens 
Uguns Plus 2x12,5 235 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

540 DK/WON/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

540 DK/WON/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 235 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

540 DK/WON/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x15,0 240 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

540 DK/WON/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x15,0 240 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

540 DK/WON/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 240 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

544 DK/WON/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Uguns Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

544 DK/WON/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Ūdens 
Uguns Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

544 DK/WON/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 750 Cietā 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

544 DK/WON/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 247,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

544 DK/WON/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 250 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

544 DK/WON/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 250 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

544 DK/WON/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 250 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

544 DK/WON/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 270 49,7 (R)EI120 87 7,5 1A

544 DK/WON/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 4x15,0 270 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

544 DK/WON/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 400 650 Cietā 4x15,0 270 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

544 DK/WON/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 270 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA MF

548 DK/MFC-12,5/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 12,5 82,5 10,9 - 31 - 1A

548 DK/MFC-12,5/Ūdens MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ūdens 12,5 82,5 11,4 - 31 - 1A

548 DK/MFC-12,5/Uguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Uguns Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

548 DK/MFC-12,5/ŪdensUguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ūdens Uguns Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

548 DK/MFC-12,5/Cietā MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Cietā 12,5 82,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

548 DK/MFC-12,5/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

548 DK/MFC-15/Uguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Uguns Plus 15,0 85 16,2 (R)EI15 31 7,5 1A

548 DK/MFC-15/Cietā MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Cietā 15,0 85 18,1 (R)EI15 31 7,5 1A

548 DK/MFC-15/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 15,0 85 16,2 (R)EI15 31 7,5 1A

548 DK/MFC-18/Uguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Uguns Plus 18,0 88 16,9 (R)EI30 31 7,5 1A

550 DK/MFC-25/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 2x12,5 95 19,1 - 31 - 1A

550 DK/MFC-25/Ūdens MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ūdens 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1A

550 DK/MFC-25/Uguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Uguns Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 31 7,5 1A

550 DK/MFC-25/ŪdensUguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ūdens Uguns Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 31 7,5 1A

550 DK/MFC-25/Cietā MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Cietā 2x12,5 95 28,3 (R)EI45 31 7,5 1A

550 DK/MFC-25/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)EI45 31 7,5 1A

550 DK/MFC-30/Uguns+ MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Uguns Plus 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 41 7,5 1A

550 DK/MFC-30/Cietā MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Cietā 2x15,0 100 33,5 (R)EI60 41 7,5 1A

550 DK/MFC-30/Hydro MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 41 7,5 1A

552 DK/MFC-37,5/Uguns+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Uguns Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 43 7,5 1A

552 DK/MFC-37,5/ŪdensUguns+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Ūdens Uguns Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 43 7,5 1A

552 DK/MFC-37,5/Cietā MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Cietā 3x12,5 107,5 41,1 (R)EI60 43 7,5 1A

552 DK/MFC-37,5/Hydro MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)EI60 43 7,5 1A

552 DK/MFC-40/Uguns+ MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Uguns Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)EI90 46 7,5 1A

552 DK/MFC-40/Cietā MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Cietā 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)EI90 46 7,5 1A

552 DK/MFC-40/Hydro MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)EI90 46 7,5 1A

552 DK/MFC-55/Uguns+ MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)EI120 73 7,5 1A

552 DK/MFC-60/Uguns+ MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Uguns Plus 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 73 7,5 1A

552 DK/MFC-60/Cietā MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Cietā 4x15,0 130 64,3 (R)EI120 73 7,5 1A

552 DK/MFC-60/Hydro MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 73 7,5 1A
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA RTG)

546 DK/WON/CD60-13/RTG CD60/CD60 1000 400 900 RTG 12,5 + 0,5 83,0 18,6 - 31 1A

546 DK/WON/CD60-13,5/RTG CD60/CD60 1000 400 850 RTG 12,5 + 1,0 83,5 24,3 - 36 1A

546 DK/WON/CD60-14/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 1,5 84,0 30,0 - 49 1A

546 DK/WON/CD60-14,5/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 2,0 84,5 35,7 - 49 1A

546 DK/WON/CD60-15/RTG CD60/CD60 850 400 750 RTG 12,5 + 2,5 85,0 41,4 - 58 1A

546 DK/WON/CD60-15,5/RTG CD60/CD60 650 400 650 RTG 12,5 + 3,0 85,5 47,1 - 87 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD 60 (CILINDRISKA PLAKNE)

554 ES/CD60-12,5/Liektā CD60 300 ES 1000 Liektā 2x6,5 12,0 - 1A

554 EL/CD60-12,5/Liektā CD60 300 EL 1000 Liektā 2x6,5 12,0 - 1A

554 WP/CD60-12,5/Liektā CD60 300 WP 1000 Liektā 2x6,5 12,0 - 1A
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PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WON60) - UGUNSIZTURĪBA NO ABĀM 
PUSĒM

542 DK/WONCD60-
25/MW/Uguns+

CD60/
CD60 950 400 776 Uguns Plus 2x12,5 akmens 2x50 25 235 25,2 (R)EI30 33 2,5 1A •

542 DK/WONCD60-
25/MW/ŪdensUguns+

CD60/
CD60 950 400 776 Ūdens 

Uguns Plus 2x12,5 akmens 2x50 25 235 25,2 (R)EI30 33 2,5 1A •
542 DK/WONCD60-

30/MW/Uguns+
CD60/
CD60 950 400 776 Uguns Plus 2x15,0 akmens 2x50 25 240 32,2 (R)EI60 33 2,5 1A •

542 DK/WONCD60-
30/MW/ŪdensUguns+

CD60/
CD60 950 400 776 Ūdens 

Uguns Plus 2x15,0 akmens 2x50 25 240 32,2 (R)EI60 33 2,5 1A •
1) Ugunsdrošības klasifikācija ITB 1060.1.3/14/R82NZP, ITB 1060.2.3/14/R82NZP. Ugunsizturības klase - atbilst nosacījumiem, ugunij iedarbojoties no augšas un apakšas.
2) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu
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Nida UA50 

galveno 
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Maksimālais 
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nesošo 
profilu 

atstatums

Maksimālais 
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[mm] [mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] Ugunsizturības

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA UAR50 / NIDA CD60

562 DK/PG/UA/CD60-12,5/Expert UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Expert 12,5 222,5 10,9 - 1A

562 DK/PG/UA/CD60-12,5/Ūdens UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Ūdens 12,5 222,5 11,4 - 1A

562 DK/PG/UA/CD60-12,5/
Uguns+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Uguns Plus 12,5 222,5 12,7 - 1A

562 DK/PG/UA/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Ūdens Uguns 

Plus 12,5 222,5 12,7 - 1A

562 DK/PG/UA/CD60-12,5/Cietā UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Cietā 12,5 222,5 15,5 - 1A

562 DK/PG/UA/CD60-12,5/Hydro UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 12,5 222,5 13,5 - 1A

562 DK/PG/UA/CD60-25/Expert UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Expert 2x12,5 235 19,1 - 1A

562 DK/PG/UA/CD60-25/Ūdens UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Ūdens 2x12,5 235 20,1 - 1A

562 DK/PG/UA/CD60-25/Uguns+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Uguns Plus 2x12,5 235 22,7 - 1A

562 DK/PG/UA/CD60-25/
ŪdensUguns+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 235 22,7 - 1A

562 DK/PG/UA/CD60-25/Cietā UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Cietā 2x12,5 235 28,3 - 1A

562 DK/PG/UA/CD60-25/Hydro UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 2x12,5 235 24,3 - 1A
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AKUSTISKO PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA NIDA SONIC

556 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR6n0 Sonic R6n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,45 10,0 - 1A

556 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8n0 Sonic R8n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,65 10,0 - 1A

556 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR10n0 Sonic R10n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,65 10,0 - 1A

556 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n0 Sonic R12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,70 10,0 - 1A

556 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n0 Sonic R15n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,70 10,0 - 1A

556 DK/WO/CD60-12,5/
SonicRN8/15/20n0

Sonic 
RN8/15/20n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,45 10,0 - 1A

556 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8/12n0 Sonic R8/12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,60 10,0 - 1A

556 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12/20n0 Sonic R12/20n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,70 10,0 - 1A

556 DK/WO/CD60-12,5/
SonicRN12/20/35n0

Sonic 
RN12/20/35n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,40 10,0 - 1A

556 DK/WO/CD60-12,5/
SonicC8n0 Sonic C8n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,60 10,0 - 1A

556 DK/WO/CD60-12,5/
SonicC12n0 Sonic C12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,55 10,0 - 1A

558 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n1 Sonic R15n1 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 80 300 0,60 10,0 - 1A

558 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n2 Sonic R12n2 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 80 300 0,60 10,0 - 1A

558 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n8 Sonic R15n8 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 80 300 0,50 10,0 - 1A

558 DK/WO/CD60-12,5/
SonicC10n8 Sonic C10n8 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 80 300 0,70 10,0 - 1A

558 DK/WO/CD60-12,5/
SonicL5x80n8 Sonic L5x80n8 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 80 300 0,55 10,0 - 1A
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[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA (SISTĒMA GRIESTI ZEM GRIESTIEM)

560 DK/WON/CD60-12,5/Klusā CD60/CD60 1000 400 900 Klusā 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 16 1A

560 DK/WON/CD60-12,5/Smagā CD60/CD60 1000 400 900 Smagā 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 16 1A

560 DK/WON/CD60-25/Klusā CD60/CD60 1000 400 850 Klusā 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 16 1A

560 DK/WON/CD60-25/Smagā CD60/CD60 1000 400 850 Smagā 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 16 1A

560 DK/WON/CD60-37,5/Klusā CD60/CD60 1000 400 750 Klusā 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 16 1A

560 DK/WON/CD60-37,5/Smagā CD60/CD60 1000 400 750 Smagā 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 16 1A

560 DK/WON/CD60-50/Klusā CD60/CD60 850 400 750 Klusā 4x12,5 250 43,7 (R)EI90 58 16 1A

560 DK/WON/CD60-50/Smagā CD60/CD60 850 400 750 Smagā 4x12,5 250 43,7 (R)EI90 58 16 1A

560 DK/WON/CD60-62,5/Klusā CD60/CD60 650 400 650 Klusā 5x12,5 270 64,3 (R)EI120 87 16 1A

560 DK/WON/CD60-62,5/Smagā CD60/CD60 650 400 650 Smagā 5x12,5 270 64,3 (R)EI120 87 16 1A

1) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu
2) Iespējams izmantot visu veidu Nida nesošās konstrukcijas un stropes, tās savstarpēji aizvietojot.
3) Akustiskās pārbaudes ziņojums ITB: NA-1162/P/2004 (LA-1197a/2005).
4) Svarā netiek ņemts vērā izolācijas materiāla svars.

1) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu
2) Gadījumā, ja tiek izmantotas citas galvenā profila un stropes elementu konfigurācijas, skatiet tabulu 566. lappusē.
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Minerālvate
Biezums Blīvums 

[mm] [mm] [mm] Nida [mm] [mm] [kg/m3] [mm] [kg] [min.] [kg/m2] Ugunsizturības

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA UA50 / NIDA CD60 - UGUNSIZTURĪBA NO ABĀM 
PUSĒM

564 DK/PG/UA/CD60-
60/MW/Uguns+

UAR50/
CD60 800 400 700 Uguns Plus 4x15,0 akmens 2x50 25 300 62,5 (R)EI120 2,5 1A •

564
DK/PG/UA/CD60-
60/MW/
ŪdensUguns+

UAR50/
CD60 800 400 700 Ūdens 

Uguns Plus 4x15,0 akmens 2x50 25 300 62,5 (R)EI120 2,5 1A •
1) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
2)  Ugunsdrošības klasifikācija ITB 1060.3.3/14/R82NZP. Ugunsizturības klase - atbilst nosacījumiem, ugunij iedarbojoties no augšas un apakšas.

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju LBO-438-K/14 (iespēja piekārt griestus zem griestiem, nezaudējot ugunsizturību).
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu
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Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

9,9-17,1 kg27,5 mm66 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Cepures profils Nida PK48

3.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

2 13

GRIESTU SEGUMU SISTĒMA AR CEPURU PROFILIEM NIDA PK48

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 GRIESTU SEGUMA NIDA GRIESTI SISTĒMĀ

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti

PK48/12,5/
Expert

PK48/12,5/
Ūdens

PK48/12,5/
Uguns+

PK48/12,5/
ŪdensUguns+

PK48/12,5/
Cietā

PK48/12,5/
Hydro

PK48/15/
Uguns+

PK48/15/
Cietā

PK48/15/
Hydro

PK48/18/
Uguns+

Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida PK48 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida nesošo 

profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

PK48/12,5/Expert PK48 400/500 1200 Expert 12,5 27,5 9,9 - 30/24 - 1A

PK48/12,5/Ūdens 4) PK48 400/500 1200 Ūdens 12,5 27,5 10,4 - 30/24 - 1A

PK48/12,5/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 12,5 27,5 11,7 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/12,5/ŪdensUguns+ PK48 400 900 Ūdens Uguns Plus 12,5 27,5 11,7 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/12,5/Cietā PK48 400 900 Cietā 12,5 27,5 14,5 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/12,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 12,5 27,5 12,5 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/15/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 15,0 30 15,2 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/15/Cietā PK48 400 900 Cietā 15,0 30 17,1 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/15/Hydro PK48 400 900 Hydro 15,0 30 15,2 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/18/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 18,0 33 15,9 (R)EI30 66 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

5)  Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru. 
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

32 1

maks. 200 mm

maks. 1200 mm

maks. 15
0 mm

maks. 500 mm

SISTĒMAS:

PK48/12,5; PK48/15; PK48/18
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SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI462 463

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

18,1-32,5 kg40 mm72 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Cepures profils Nida PK48

3.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

GRIESTU SEGUMU SISTĒMA AR CEPURU PROFILIEM NIDA PK48

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida nesošo 

profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

PK48/25/Expert PK48 400/500 1200 Expert 2x12,5 40 18,1 - 33/26 - 1A

PK48/25/Ūdens 4) PK48 400/500 1200 Ūdens 2x12,5 40 19,1 - 33/26 - 1A

PK48/25/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 2x12,5 40 21,7 (R)EI45 72 7,5 1A

PK48/25/ŪdensUguns+ PK48 400 900 Ūdens Uguns 
Plus 2x12,5 40 21,7 (R)EI45 72 7,5 1A

PK48/25/Cietā PK48 400 900 Cietā 2x12,5 40 27,3 (R)EI45 72 7,5 1A

PK48/25/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x12,5 40 23,3 (R)EI45 72 7,5 1A

PK48/30/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 2x15,0 45 28,7 (R)EI60 72 7,5 1A

PK48/30/Cietā PK48 400 900 Cietā 2x15,0 45 32,5 (R)EI60 72 7,5 1A

PK48/30/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x15,0 45 28,7 (R)EI60 72 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 GRIESTU SEGUMA NIDA GRIESTI SISTĒMĀ

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti

PK48/25/
Expert

PK48/25/
Ūdens

PK48/25/
Uguns+

PK48/25/
ŪdensUguns+

PK48/25/
Cietā

PK48/25/
Hydro

PK48/30/
Uguns+

PK48/30/
Cietā

PK48/30/
Hydro

Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

Profils Nida PK48 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

5)  Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru. 
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.
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2 1 3

maks. 200 mm

maks. 1200 mm

maks. 15
0 mm

maks. 500 mm

SISTĒMAS:

PK48/25; PK48/30



DoP/Ceiling System/0023/15.11.2016
Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI464 465

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

31,7-63,3 kg52,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI120

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Cepures profils Nida PK48

3.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

12 3

GRIESTU SEGUMU SISTĒMA AR CEPURU PROFILIEM NIDA PK48

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 

3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida nesošo 

profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

PK48/37,5/Uguns+ PK48 400 900 Uguns Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)EI60 88 7,5 1A

PK48/37,5/ŪdensUguns+ PK48 400 900 Ūdens Uguns Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)EI60 88 7,5 1A

PK48/37,5/Cietā PK48 400 900 Cietā 3x12,5 52,5 40,1 (R)EI60 88 7,5 1A

PK48/37,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 3x12,5 52,5 34,1 (R)EI60 88 7,5 1A

PK48/40/Uguns+ PK48 400 850 Uguns Plus 2x12,5+15,0 55 35,2 (R)EI90 93 7,5 1A

PK48/40/Cietā PK48 400 850 Cietā 2x12,5+15,0 55 42,7 (R)EI90 93 7,5 1A

PK48/40/Hydro PK48 400 850 Hydro 2x12,5+15,0 55 36,8 (R)EI90 93 7,5 1A

PK48/55/Uguns+ PK48 400 750 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 75 48,7 (R)EI120 100 7,5 1A

PK48/60/Uguns+ PK48 400 750 Uguns Plus 4x15,0 75 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

PK48/60/Cietā PK48 400 750 Cietā 4x15,0 75 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

PK48/60/Hydro PK48 400 750 Hydro 4x15,0 75 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 GRIESTU SEGUMA NIDA GRIESTI SISTĒMĀ

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti

PK48/37,5/
Uguns+

PK48/37,5/
ŪdensUguns+

PK48/37,5/
Cietā

PK48/37,5/
Hydro

PK48/40/
Uguns+

PK48/40/
Cietā

PK48/40/
Hydro

PK48/55/
Uguns+

PK48/60/
Uguns+

PK48/60/
Cietā

PK48/60/
Hydro

Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0

Profils Nida PK48 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,7 6,7 6,7 6,7

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3

4)  Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru. 
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

2 1 3

maks. 200 mm

maks. 900 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

PK48/37,5; PK48/40; PK48/55; PK48/60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI466 467

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

9,9-17,1 kg42,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Stiprinājuma elements Nida ES 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

6.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 9,5/11 mm

max 150 mm

4 1
2

3
6

5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA ES60) 

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

ES/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 42,5 9,9 - 60 - 1A

ES/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60 400 1200 Ūdens 12,5 42,5 10,4 - 60 - 1A

ES/CD60-12,5/Uguns+ CD60 400 900 Uguns Plus 12,5 42,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

ES/CD60-12,5/ŪdensUguns+ CD60 400 900 Ūdens Uguns 
Plus 12,5 42,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

ES/CD60-12,5/Cietā CD60 400 900 Cietā 12,5 42,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

ES/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 42,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

ES/CD60-15/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 15,0 45 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

ES/CD60-15/Cietā CD60 400 850 Cietā 15,0 45 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

ES/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 45 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

ES/CD60-18/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 18,0 48 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida ES60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru. 
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

564 2 1 3

maks. 200 mm

maks. 1200 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

ES/CD60-12,5; ES/CD60-15; ES/CD60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI468 469

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

18,1-32,5 kg55 mm92 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Stiprinājuma elements Nida ES 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

6.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 9,5/11 mm

max 150 mm

4 12 36

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA ES60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1) ar ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

ES/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 55 18,1 - 65 - 1A

ES/CD60-25/Ūdens 4) CD60 400 1200 Ūdens 2x12,5 55 19,1 - 65 - 1A

ES/CD60-25/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x12,5 55 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

ES/CD60-25/ŪdensUguns+ CD60 400 850 Ūdens Uguns 
Plus 2x12,5 55 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

ES/CD60-25/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x12,5 55 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

ES/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 55 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

ES/CD60-30/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x15,0 60 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

ES/CD60-30/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x15,0 60 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

ES/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 60 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida ES60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.
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maks. 200 mm

maks. 1200 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

ES/CD60-25; ES/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI470 471

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

31,7-63,3 kg67,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Stiprinājuma elements Nida ES 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

6.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 9,5/11 mm

max 150 mm

4 12 36

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA ES60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

ES/CD60-37,5/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A
ES/CD60-37,5/
ŪdensUguns+ CD60 400 750 Ūdens Uguns 

Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

ES/CD60-37,5/Cietā CD60 400 750 Cietā 3x12,5 67,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

ES/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 67,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

ES/CD60-40/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 70 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

ES/CD60-40/Cietā CD60 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 70 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

ES/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

ES/CD60-55/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 90 48,7 (R)EI120 100 7,5 1A

ES/CD60-60/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 4x15,0 90 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

ES/CD60-60/Cietā CD60 400 650 Cietā 4x15,0 90 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

ES/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 90 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A
1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida ES60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6 4,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3

Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.
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maks. 200 mm

maks. 750 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

ES/CD60-37,5; ES/CD60-40; ES/CD60-55; ES/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI472 473

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

9,9-17,1 kg62,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Stiprinājuma elements Nida EL 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

6.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 9,5/11 mm

max 150 mm

4 1
2

3
6

5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA EL60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

EL/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1A

EL/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60 400 1200 Ūdens 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1A

EL/CD60-12,5/Uguns+ CD60 400 900 Uguns Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A
EL/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60 400 900 Ūdens Uguns 

Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

EL/CD60-12,5/Cietā CD60 400 900 Cietā 12,5 62,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

EL/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

EL/CD60-15/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

EL/CD60-15/Cietā CD60 400 850 Cietā 15,0 65 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

EL/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

EL/CD60-18/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 18,0 68 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida EL60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

3564 2 1

maks. 200 mm
maks. 1200 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

EL/CD60-12,5; EL/CD60-15; EL/CD60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI474 475

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

18,1-32,5 kg18,1 mm92 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Stiprinājuma elements Nida EL 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

6.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 9,5/11 mm

max 150 mm

4 2 36 1

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA EL60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

EL/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1A

EL/CD60-25/Ūdens 4) CD60 400 1200 Ūdens 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1A

EL/CD60-25/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A
EL/CD60-25/
ŪdensUguns+ CD60 400 850 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

EL/CD60-25/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x12,5 75 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

EL/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

EL/CD60-30/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

EL/CD60-30/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x15,0 80 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

EL/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida EL60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

3564 2 1

maks. 200 mm
maks. 1200 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

EL/CD60-25; EL/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:
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PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI476 477

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

31,7-63,3 kg87,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Stiprinājuma elements Nida EL 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

6.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 9,5/11 mm

max 150 mm

4 2 36 1

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA EL60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

EL/CD60-37,5/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A
EL/CD60-37,5/
ŪdensUguns+ CD60 400 750 Ūdens Uguns 

Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

EL/CD60-37,5/Cietā CD60 400 750 Cietā 3x12,5 87,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

EL/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

EL/CD60-40/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

EL/CD60-40/Cietā CD60 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

EL/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

EL/CD60-55/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 110 48,7 (R)EI120 100 7,5 1A

EL/CD60-60/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

EL/CD60-60/Cietā CD60 400 650 Cietā 4x15,0 110 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

EL/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A
1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Stiprinājuma elements Nida EL60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6 4,6
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

3564 2 1

maks. 200 mm

maks. 750 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

EL/CD60-37,5; EL/CD60-40; EL/CD60-55; EL/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:
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Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

9,9-17,1 kg62,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Stiprinājuma elements Nida WP 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

4 1 3 52

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA WP60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums
bez ugunsizturības 1) ar ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

WP/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1A

WP/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60 400 1200 Ūdens 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1A

WP/CD60-12,5/Uguns+ CD60 400 900 Uguns Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A
WP/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60 400 900 Ūdens Uguns 

Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

WP/CD60-12,5/Cietā CD60 400 900 Cietā 12,5 62,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WP/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WP/CD60-15/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WP/CD60-15/Cietā CD60 400 850 Cietā 15,0 65 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

WP/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WP/CD60-18/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 18,0 68 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Mansarda piekare Nida WP60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

34 2 1

maks. 200 mm

maks. 1200 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

WP/CD60-12,5; WP/CD60-15; WP/CD60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI480 481

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

18,1-32,5 kg75 mm92 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Stiprinājuma elements Nida WP 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

4 1 3 52

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA WP60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

WP/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1A

WP/CD60-25/Ūdens 4) CD60 400 1200 Ūdens 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1A

WP/CD60-25/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A
WP/CD60-25/
ŪdensUguns+ CD60 400 850 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

WP/CD60-25/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x12,5 75 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WP/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WP/CD60-30/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

WP/CD60-30/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x15,0 80 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

WP/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Mansarda piekare Nida WP60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

34 2 1

maks. 200 mm

maks. 1200 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

WP/CD60-25; WP/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI482 483

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

31,7-63,3 kg87,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Stiprinājuma elements Nida WP 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

4 1 3 52

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA WP60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

WP/CD60-37,5/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A
WP/CD60-37,5/
ŪdensUguns+ CD60 400 750 Ūdens Uguns 

Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

WP/CD60-37,5/Cietā CD60 400 750 Cietā 3x12,5 87,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

WP/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

WP/CD60-40/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

WP/CD60-40/Cietā CD60 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

WP/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

WP/CD60-55/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 110 48,7 (R)EI120 100 7,5 1A

WP/CD60-60/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

WP/CD60-60/Cietā CD60 400 650 Cietā 4x15,0 110 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

WP/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A
1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Mansarda piekare Nida WP60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6 4,6
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

34 2 1

maks. 200 mm

maks. 750 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

WP/CD60-37,5; WP/CD60-40; WP/CD60-55; WP/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI484 485

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

9,9-19,1 kg192,5 mm60 kg/m2neattiecas

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO 60

5.  Stiprināšanas stienis Nida

6.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

1 362 4

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA WO60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 2)

Nida 
profila tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

WO/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - -

WO/CD60-12,5/Ūdens 3) CD60 400 1200 Ūdens 12,5 192,5 10,4 - 60 - -

WO/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - -

WO/CD60-25/Ūdens 3) CD60 400 1200 Ūdens 2x12,5 205 19,1 - 65 - -

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
3)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās)

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti

WO/CD60-12,5/Expert WO/CD60-12,5/Ūdens WO/CD60-25/Expert WO/CD60-25/Ūdens

Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6

Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO 60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0

Stiprināšanas stienis Nida gab. 3,0 3,0 3,0 3,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 6,0 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - 18,0 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,6 0,6

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerālvate 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru. 
5) Pielietojums atbilstoši prasībām. 
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

345 2 1

maks. 200 mm

maks. 1200 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

WO/CD60-12,5; WO/CD60-25



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI486 487

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

9,9-17,1 kg192,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Apakšējā rotējošā piekare  
ar noniju Nida WON 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

1 352 4

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA WON60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

WON/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - 1A

WON/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60 400 1200 Ūdens 12,5 192,5 10,4 - 60 - 1A

WON/CD60-12,5/Uguns+ CD60 400 900 Uguns Plus 12,5 192,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A
WON/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60 400 900 Ūdens 

Uguns Plus 12,5 192,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

WON/CD60-12,5/Cietā CD60 400 900 Cietā 12,5 192,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WON/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 192,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WON/CD60-15/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 15,0 195 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WON/CD60-15/Cietā CD60 400 850 Cietā 15,0 195 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

WON/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 195 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WON/CD60-18/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 18,0 198 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Rotējoši stiprināmā piekare ar noniju Nida WON 60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Augšējā nonija piekare Nida WGN gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Nonija piekares šķelttapa Nida PWN gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

34 2 1

maks. 200 mm

maks. 1200 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

WON/CD60-12,5; WON/CD60-15; WON/CD60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI488 489

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

19,1-32,5 kg205 mm92 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Apakšējā rotējošā piekare  
ar noniju Nida WON 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

1 352 4

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA WON60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

WON/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - 1A

WON/CD60-25/Ūdens 4) CD60 400 1200 Ūdens 2x12,5 205 19,1 - 65 - 1A

WON/CD60-25/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x12,5 205 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A
WON/CD60-25/
ŪdensUguns+ CD60 400 850 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 205 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

WON/CD60-25/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x12,5 205 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WON/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 205 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WON/CD60-30/Uguns+ CD60 400 850 Uguns Plus 2x15,0 210 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

WON/CD60-30/Cietā CD60 400 850 Cietā 2x15,0 210 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

WON/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 210 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Rotējoši stiprināmā piekare ar noniju Nida WON 60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Augšējā nonija piekare Nida WGN gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Nonija piekares šķelttapa Nida PWN gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

34 2 1

maks. 200 mm

maks. 1200 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

WON/CD60-25; WON/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI490 491

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

31,7-63,3 kg217,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Profils Nida CD 60

3.  Profils Nida UD 27

4.  Apakšējā rotējošā piekare  
ar noniju Nida WON 60

5.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

1 352 4

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60 (NIDA WON60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

ar 
ugunsizturību 2)

[mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības
WON/CD60-37,5/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A
WON/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60 400 750 Ūdens Uguns Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A
WON/CD60-37,5/Cietā CD60 400 750 Cietā 3x12,5 217,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A
WON/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 217,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A
WON/CD60-40/Uguns+ CD60 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 220 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A
WON/CD60-40/Cietā CD60 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 220 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A
WON/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A
WON/CD60-55/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 240 48,7 (R)EI120 100 7,5 1A
WON/CD60-60/Uguns+ CD60 400 650 Uguns Plus 4x15,0 240 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A
WON/CD60-60/Cietā CD60 400 650 Cietā 4x15,0 240 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A
WON/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 240 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Rotējoši stiprināmā piekare ar noniju Nida WON 60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Augšējā nonija piekare Nida WGN gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Nonija piekares šķelttapa Nida PWN gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6 4,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3

Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.
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maks. 200 mm

maks. 750 mm

maks. 15
0 mm

maks. 400 mm

SISTĒMAS:

WON/CD60-37,5; WON/CD60-40; WON/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI492 493

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

10,9-18,1 kg42,5 mm41 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida ES 60

6.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

13 6 47 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA ES60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

JK/ES/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 42,5 10,9 - 23 - 1A

JK/ES/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 12,5 42,5 11,4 - 23 - 1A

JK/ES/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Uguns Plus 12,5 42,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A
JK/ES/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Ūdens Uguns 

Plus 12,5 42,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 900 Cietā 12,5 42,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 42,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Uguns Plus 15,0 45 16,2 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1200 500 900 Cietā 15,0 45 18,1 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 15,0 45 16,2 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 18,0 48 16,9 (R)EI30 41 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida ES60 gab. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

47562 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 1200 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/ES/CD60-12,5; JK/ES/CD60-15; JK/ES/CD60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI494 495

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

19,1-33,5 kg55 mm47 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida ES 60

6.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

13 6 47 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA ES60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

JK/ES/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 55 19,1 - 25 - 1A

JK/ES/CD60-25/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 2x12,5 55 20,1 - 25 - 1A

JK/ES/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x12,5 55 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A
JK/ES/CD60-25/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 55 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x12,5 55 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 55 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x15,0 60 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x15,0 60 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 60 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida ES60 gab. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

47562 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 1200 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/ES/CD60-25; JK/ES/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI496 497

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

32,7-64,3 kg67,5 mm82 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida ES 60

6.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

13 6 47 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA ES60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības
JK/ES/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Uguns Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Ūdens Uguns Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 750 Cietā 3x12,5 67,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 67,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 500 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 70 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 500 750 Cietā 2x12,5+15,0 70 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 90 49,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/ES/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 4x15,0 90 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/ES/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 500 650 Cietā 4x15,0 90 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/ES/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 90 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti

JK
/E

S/
CD

60
-3

7,5
/

Ug
un

s+

JK
/E

S/
CD

60
-3

7,5
/

Ūd
en

sU
gu

ns
+

JK
/E

S/
CD

60
-3

7,5
/

Ci
et

ā

JK
/E

S/
CD

60
-3

7,5
/

Hy
dr

o

JK
/E

S/
CD

60
-4

0/
Ug

un
s+

JK
/E

S/
CD

60
-4

0/
Ci

et
ā

JK
/E

S/
CD

60
-4

0/
Hy

dr
o

JK
/E

S/
CD

60
-5

5/
Ug

un
s+

JK
/E

S/
CD

60
-6

0/
Ug

un
s+

JK
/E

S/
CD

60
-6

0/
Ci

et
ā

JK
/E

S/
CD

60
-6

0/
Hy

dr
o

Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Stiprinājuma elements Nida ES60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2 6,2
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 4,8 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6 9,6
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

47562 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 750 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/ES/CD60-37,5; JK/ES/CD60-40; JK/ES/CD60-55; 
JK/ES/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI498 499

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

10,9-18,1 kg62,5 mm41 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida EL 60

6.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

13 6 47 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA EL60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
uguns-
izturību 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

JK/EL/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1A

JK/EL/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1A

JK/EL/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Uguns Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A
JK/EL/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Ūdens Uguns 

Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/EL/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 900 Cietā 12,5 62,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/EL/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/EL/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/EL/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 15,0 65 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/EL/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/EL/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 18,0 68 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida EL60 gab. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

47562 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 1200 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/EL/CD60-12,5; JK/EL/CD60-15; JK/EL/CD60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI500 501

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

19,1-33,5 kg19,1 mm47 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida EL 60

6.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

13 6 47 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA EL60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila 
tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

JK/EL/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1A

JK/EL/CD60-25/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1A

JK/EL/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A
JK/EL/CD60-25/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Ūdens 

Uguns Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x12,5 75 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x15,0 80 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida EL60 gab. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

47562 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 1200 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/EL/CD60-25; JK/EL/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI502 503

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

32,7-64,3 kg87,5 mm82 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida EL 60

6.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

13 6 47 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA EL60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiztu-

rības 1)

ar 
ugunsiztu-

rību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības
JK/EL/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Uguns Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Ūdens Uguns Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 750 Cietā 3x12,5 87,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 500 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 500 750 Cietā 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 110 49,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/EL/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/EL/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 500 650 Cietā 4x15,0 110 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/EL/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Stiprinājuma elements Nida EL60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2 6,2
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 4,8 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6 9,6
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

47562 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 750 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/EL/CD60-37,5; JK/EL/CD60-40; JK/EL/CD60-55; 
JK/EL/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI504 505

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

10,9-18,1 kg62,5 mm41 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Bēniņu piekare Nida WP 60

6.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

1 4 726 53

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WP60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

JK/WP/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1A

JK/WP/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1A

JK/WP/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Uguns Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A
JK/WP/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Ūdens 

Uguns Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WP/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 900 Cietā 12,5 62,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WP/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WP/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WP/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 15,0 65 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WP/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WP/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 18,0 68 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Mansarda piekare Nida WP60 gab. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

4562 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 1200 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/WP/CD60-12,5; JK/WP/CD60-15; JK/WP/CD60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI506 507

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

19,1-33,5 kg75 mm47 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Bēniņu piekare Nida WP 60

6.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

1 4 726 53

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WP60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu 
slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiztu-

rības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

JK/WP/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1A

JK/WP/CD60-25/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1A

JK/WP/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A
JK/WP/CD60-25/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x12,5 75 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x15,0 80 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Mansarda piekare Nida WP60 gab. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

4562 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 1200 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/WP/CD60-25; JK/WP/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI508 509

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

32,7-64,3 kg87,5 mm82 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Bēniņu piekare Nida WP 60

6.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

1 4 726 53

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WP60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu 
slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila 
tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsizturī-

bas 1)

ar 
ugunsiztu-

rību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības
JK/WP/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Uguns Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Ūdens Uguns Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 750 Cietā 3x12,5 87,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 500 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 500 750 Cietā 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 110 49,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/WP/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/WP/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 500 650 Cietā 4x15,0 110 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/WP/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A
1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Mansarda piekare Nida WP60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2 6,2
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

4562 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 750 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/WP/CD60-37,5; JK/WP/CD60-40; JK/WP/CD60-55; 
JK/WP/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI510 511

Ugunsizturības 
klase:

neattiecas

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

10,9-20,1 kg192,5 mm25 kg/m2

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO 60

6.  Stiprināšanas stienis Nida

7.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

8.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

1 3 4827 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WO60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu 
slodze:

Triecienizturība 2)

Nida 
profila tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiztu-

rības 1)

ar 
uguns-
izturību

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

JK/WO/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - -

JK/WO/CD60-12,5/Ūdens 3) CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 12,5 192,5 11,4 - 23 - -

JK/WO/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - -

JK/WO/CD60-25/Ūdens 3) CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 2x12,5 205 20,1 - 25 - -

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
3)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās)

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti

JK/WO/CD60-12,5/Expert JK/WO/CD60-12,5/Ūdens JK/WO/CD60-25/Expert JK/WO/CD60-25/Ūdens

Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6

Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO 60 gab. 1,0 1,0 1,0 1,0

Stiprināšanas stienis Nida gab. 1,0 1,0 1,0 1,0

Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 1,6 1,6 1,6 1,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 6,0 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - 18,0 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,6 0,6

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerālvate 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru. 
5) Pielietojums atbilstoši prasībām. 
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

46572 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 1200 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/WO/CD60-12,5; JK/WO/CD60-25



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI512 513

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

10,9-18,1 kg192,5 mm41 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Apakšējā rotējošā piekare 
ar noniju Nida WON 60

6.  Nonija pagarinātājs Nida WGN

7.  Augšējā nonija piekare Nida

8.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

9.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

13 45798 2

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WON60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

JK/WON/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - 1A

JK/WON/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 12,5 192,5 11,4 - 23 - 1A

JK/WON/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Uguns Plus 12,5 192,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A
JK/WON/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 900 Ūdens Uguns 

Plus 12,5 192,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WON/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 900 Cietā 12,5 192,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WON/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 192,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WON/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 15,0 195 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WON/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 15,0 195 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WON/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 195 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WON/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 18,0 198 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -
Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0
Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Rotējoši stiprināmā piekare ar noniju Nida WON 60 gab. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Augšējā nonija piekare Nida WGN gab. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Nonija piekares šķelttapa Nida PWN gab. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

47582 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 1200 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/WON/CD60-12,5; JK/WON/CD60-15; JK/WON/CD60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI514 515

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

19,1-33,5 kg205 mm47 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Apakšējā rotējošā piekare 
ar noniju Nida WON 60

6.  Nonija pagarinātājs Nida

7.  Augšējā nonija piekare Nida WGN

8.  Nonija piekares šķelttapa Nida PWN

9.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

10.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

13 57109 2 4

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WON60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

JK/WON/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - 1A

JK/WON/CD60-25/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Ūdens 2x12,5 205 20,1 - 25 - 1A

JK/WON/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x12,5 205 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A
JK/WON/CD60-25/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 205 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WON/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x12,5 205 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WON/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 205 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WON/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 850 Uguns Plus 2x15,0 210 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WON/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1200 500 850 Cietā 2x15,0 210 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WON/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 210 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0
Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Rotējoši stiprināmā piekare ar noniju Nida WON 60 gab. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Augšējā nonija piekare Nida WGN gab. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Nonija piekares šķelttapa Nida PWN gab. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

47582 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 1200 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/WON/CD60-25; JK/WON/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI516 517

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

32,7-64,3 kg217,5 mm82 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Galvenais profils Nida CD 60

3.  Nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Apakšējā rotējošā piekare  
ar noniju Nida WON 60

6.  Nonija pagarinātājs Nida

7.  Augšējā nonija piekare Nida WGN

8.  Nonija piekares šķelttapa Nida PWN

9.  Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ 60 vai 
šķērseniskais divpusīgais savienotājs Nida LPP 60

10.  Tērauda enkurošanas elements

max 200 mm

13 57109 2 4

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WON60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila 
tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsizturī-

bas 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības
JK/WON/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Uguns Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A
JK/WON/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1200 500 750 Ūdens Uguns Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A
JK/WON/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1200 500 750 Cietā 3x12,5 217,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A
JK/WON/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 217,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A
JK/WON/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 500 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 220 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A
JK/WON/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 500 750 Cietā 2x12,5+15,0 220 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A
JK/WON/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A
JK/WON/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 240 49,7 (R)EI120 75 7,5 1A
JK/WON/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 500 650 Uguns Plus 4x15,0 240 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A
JK/WON/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 500 650 Cietā 4x15,0 240 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A
JK/WON/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 240 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profils Nida CD60 tek.m 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Rotējoši stiprināmā piekare ar noniju Nida WON 60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Augšējā nonija piekare Nida WGN gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Nonija piekares šķelttapa Nida PWN gab. 2,4 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 4,8 4,8 4,8 4,8
Šķērseniskais vienpusīgais savienotājs Nida LPJ60 gab. 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2 6,2
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

47582 3 1

maks. 200 mm

maks. 500 mm
maks. 15

0 mm

maks. 750 mm

maks. 1200 mm

SISTĒMAS:

JK/WON/CD60-37,5; JK/WON/CD60-40; 
JK/WON/CD60-55; JK/WON/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI518 519

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

10,9-18,1 kg82,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida ES 60

6.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

8.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

12 63 87 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA ES60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/ES/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 82,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/ES/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Ūdens 12,5 82,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/ES/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Uguns Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A
DK/ES/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens Uguns 

Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/ES/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 900 Cietā 12,5 82,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/ES/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/ES/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 15,0 85 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 15,0 85 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 85 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 18,0 88 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida ES60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

48 756 13 2

maks. 200 mm

maks. 12
00 mm

maks. 15
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maks. 1000 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/ES/CD60-12,5; DK/ES/CD60-15; DK/ES/CD60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI520 521

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

19,1-33,5 kg95 mm36 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida ES 60

6.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

8.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

12 63 87 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA ES60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/ES/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 95 19,1 - 24 - 1A

DK/ES/CD60-25/Ūdens 4) CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1A

DK/ES/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A
DK/ES/CD60-25/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x12,5 95 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x15,0 100 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0
Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Stiprinājuma elements Nida ES60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

48 756 13 2

maks. 200 mm

maks. 12
00 mm

maks. 15
0 mm

maks. 1000 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/ES/CD60-25; DK/ES/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI522 523

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

32,7-64,3 kg107,5 mm57 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida ES 60

6.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

8.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

12 63 87 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA ES60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila 
tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsizturī-

bas 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības
DK/ES/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Uguns Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Ūdens Uguns Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 750 Cietā 3x12,5 107,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/ES/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/ES/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/ES/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/ES/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/ES/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 400 650 Cietā 4x15,0 130 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/ES/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A
1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Stiprinājuma elements Nida ES60 gab. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9 3,9
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 5,6 5,6 5,6 5,6 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6 9,6
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

48 756 13 2

maks. 200 mm

maks. 12
00 mm

maks. 15
0 mm

maks. 750 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/ES/CD60- 37,5; DK/ES/CD60-40; DK/ES/CD60-55; 
DK/ES/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI524 525

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

10,9-18,1 kg92,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida EL 60

6.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

8.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

12 63 87 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA EL60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida 

stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/EL/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/EL/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Ūdens 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/EL/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Uguns Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A
DK/EL/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens Uguns 

Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/EL/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 900 Cietā 12,5 102,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/EL/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/EL/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 15,0 105 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 18,0 108 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida EL60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

48 756 13 2

maks. 200 mm

maks. 12
00 mm

maks. 15
0 mm

maks. 1000 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/EL/CD60-12,5; DK/EL/CD60-15; DK/EL/CD60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI526 527

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

19,1-33,5 kg105 mm36 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida EL 60

6.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

8.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

12 63 87 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA EL60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila 
tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības
DK/EL/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1A

DK/EL/CD60-25/Ūdens 4) CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1A

DK/EL/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A
DK/EL/CD60-25/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x12,5 115 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x15,0 120 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida EL60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

48 756 13 2

maks. 200 mm

maks. 12
00 mm

maks. 15
0 mm

maks. 1000 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/EL/CD60-25; DK/EL/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI528 529

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

32,7-64,3 kg117,5 mm57 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Stiprinājuma elements Nida EL 60

6.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

8.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

12 63 87 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA EL60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu 
slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila 
tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiztu-

rības 1)

ar 
ugunsiztu-

rību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības
DK/EL/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Uguns Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A
DK/EL/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Ūdens Uguns Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A
DK/EL/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 750 Cietā 3x12,5 127,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A
DK/EL/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A
DK/EL/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A
DK/EL/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A
DK/EL/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A
DK/EL/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)EI120 87 7,5 1A
DK/EL/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A
DK/EL/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 400 650 Cietā 4x15,0 150 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A
DK/EL/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Stiprinājuma elements Nida EL60 gab. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9 3,9
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 5,6 5,6 5,6 5,6 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6 9,6
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.
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maks. 200 mm

maks. 10
00 mm

maks. 15
0 mm

maks. 750 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/EL/CD60-37,5; DK/EL/CD60-40; DK/EL/CD60-55; 
DK/EL/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI530 531

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

10,9-18,1 kg82,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Bēniņu piekare Nida WP 60

6.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

8.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

12 63 5 8 4

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WP60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno 
profilu 

atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/WP/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/WP/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Ūdens 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/WP/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Uguns Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A
DK/WP/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens Uguns 

Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WP/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 900 Cietā 12,5 102,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WP/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WP/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 15,0 105 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 18,0 108 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Mansarda piekare Nida WP60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

4856 13 2

maks. 200 mm

maks. 12
00 mm

maks. 15
0 mm

maks. 1000 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/WP/CD/60-12,5; DK/WP/CD/60-15; DK/WP/CD/60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI532 533

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

19,1-33,5 kg95 mm36 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Bēniņu piekare Nida WP 60

6.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

8.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

12 63 5 8 4

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WP60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekārša-

nas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila 
tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/WP/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1A

DK/WP/CD60-25/Ūdens 4) CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1A

DK/WP/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A
DK/WP/CD60-25/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x12,5 115 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x15,0 120 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Mansarda piekare Nida WP60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

4856 13 2

maks. 200 mm

maks. 12
00 mm

maks. 15
0 mm

maks. 1000 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/WP/CD60-25; DK/WP/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI534 535

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

32,7-64,3 kg107,5 mm57 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Bēniņu piekare Nida WP 60

6.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

7.  Tērauda enkurošanas elements

8.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

12 63 5 8 4

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WP60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila 
tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez ugunsizturības 

1)
ar 

ugunsizturību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības
DK/WP/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Uguns Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Ūdens 
Uguns Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 750 Cietā 3x12,5 127,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WP/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WP/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WP/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 150 49,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/WP/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/WP/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 400 650 Cietā 4x15,0 150 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/WP/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A
1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -

Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -

Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0

Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Mansarda piekare Nida WP60 gab. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4

Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9 3,9

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3

Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

48563 2 1

maks. 200 mm

maks. 10
00 mm

maks. 15
0 mm

maks. 750 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/WP/CD60-37,5; DK/WP/CD60-40; DK/WP/CD60-55; 
DK/WP/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI536 537

Ugunsizturības 
klase:

neattiecas

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

10,9-20,1 kg222,5 mm20 kg/m2

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO 60

6.  Stiprināšanas stienis Nida

7.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

8.  Tērauda enkurošanas elements

9.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

1 3 482 5 9

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WO60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 2)

Nida 
profila tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
uguns-
izturību

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/WO/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/Ūdens 3) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Ūdens 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/WO/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1A

DK/WO/CD60-25/Ūdens 3) CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
3)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās)

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti

DK/WO/CD60-12,5/Expert DK/WO/CD60-12,5/Ūdens DK/WO/CD60-25/Expert DK/WO/CD60-25/Ūdens

Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6

Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO 60 gab. 1,2 1,2 1,1 1,1

Stiprināšanas stienis Nida gab. 1,0 1,0 1,0 1,0

Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,6 0,6 0,6 0,6

Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 6,0 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - 18,0 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,6 0,6

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerālvate 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

4965 73 2 1

maks. 200 mm

maks. 12
00 mm

maks. 15
0 mm

maks. 1000 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/WO/CD60-12,5; DK/WO/CD60-25



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI538 539

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

10,9-18,1 kg222,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Apakšējā rotējošā piekare 
ar noniju Nida WON 60

6.  Nonija pagarinātājs Nida

7.  Augšējā nonija piekare Nida WGN

8.  Nonija piekares šķelttapa Nida PWN

9.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

10.  Tērauda enkurošanas elements

11.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

17 3 42 1110 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WON60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/WON/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/WON/CD60-12,5/Ūdens 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Ūdens 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/WON/CD60-12,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Uguns Plus 12,5 222,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A
DK/WON/CD60-12,5/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 

Uguns Plus 12,5 222,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WON/CD60-12,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 900 Cietā 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WON/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 222,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WON/CD60-15/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 15,0 225 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-15/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 15,0 225 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 225 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-18/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 18,0 228 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -
Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0
Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Rotējoši stiprināmā piekare ar noniju Nida WON 60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Augšējā nonija piekare Nida WGN gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Nonija piekares šķelttapa Nida PWN gab. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.
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maks. 200 mm
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maks. 15
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SISTĒMAS:

DK/WON/CD60-12,5; DK/WON/CD60-15; DK/WON/CD60-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI540 541

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

19,1-33,5 kg235 mm36 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Apakšējā rotējošā piekare 
ar noniju Nida WON 60

6.  Nonija pagarinātājs Nida

7.  Augšējā nonija piekare Nida WGN

8.  Nonija piekares šķelttapa Nida PWN

9.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

10.  Tērauda enkurošanas elements

11.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

17 3 42 1110 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WON60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/WON/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1A

DK/WON/CD60-25/Ūdens 4) CD60/CD60 1000 400 900 Ūdens 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1A

DK/WON/CD60-25/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x12,5 235 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A
DK/WON/CD60-25/
ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 235 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-25/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 235 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-30/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 850 Uguns Plus 2x15,0 240 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-30/Cietā CD60/CD60 1000 400 850 Cietā 2x15,0 240 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 240 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0
Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Rotējoši stiprināmā piekare ar noniju Nida WON 60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Augšējā nonija piekare Nida WGN gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Nonija piekares šķelttapa Nida PWN gab. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

411 6593 2 1

maks. 200 mm

maks. 10
00 mm

maks. 15
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maks. 850 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/WON/CD60-25; DK/WON/CD60-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI542 543

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

DoP/Ceiling System/0037/15.11.2016

EN 13964:2004+A125,2-32,2 kg235 mm33 kg/m2(R)EI30
(R)EI60

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Apakšējā rotējošā piekare 
ar noniju Nida WON 60

6.  Nonija pagarinātājs Nida

7.  Augšējā nonija piekare Nida WGN

8.  Nonija piekares šķelttapa Nida PWN

9.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

10.  Tērauda enkurošanas elements

11.  Izolācijas materiāls minerālvate

max 150 mm

17 3 42 1110 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WON60) - UGUNSIZTURĪBA NO ABĀM PUSĒM

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija Ģipša plākšņu 
apšuvums Izolācijas materiāls

Minimālais 
piekārša-

nas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase 1)

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)
Īpašā 

sistēma
Nida 

profila 
tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

Tirdzniecības 
nosaukums Biezums

Minerālvate
Biezums Blīvums 

bez 
ugunsiz-
turības 2)

ar 
ugunsiz-

turību

[mm] [mm] [mm] Nida [mm] [mm] [kg/m3] [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/WON/CD60-
25/MW/Uguns+

CD60/
CD60 950 400 776 Uguns Plus 2x12,5 akmens 2x50 25 235 25,2 (R)EI30 4) 33 2,5 1A •

DK/WON/CD60-
25/MW/ŪdensUguns+

CD60/
CD60 950 400 776 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 akmens 2x50 25 235 25,2 (R)EI30 4) 33 2,5 1A •
DK/WON/CD60-
30/MW/Uguns+

CD60/
CD60 950 400 776 Uguns Plus 2x15,0 akmens 2x50 25 240 32,2 (R)EI60 4) 33 2,5 1A •

DK/WON/CD60-
30/MW/ŪdensUguns+

CD60/
CD60 950 400 776 Ūdens Uguns 

Plus 2x15,0 akmens 2x50 25 240 32,2 (R)EI60 4) 33 2,5 1A •
1) Ekspluatācijas īpašību deklarācija (EĪD) - DoP/Ceiling System/0037/15.11.2016, Ugunsdrošības klasifikācija ITB 1060.1.3/14/R82NZP, ITB 1060.2.3/14/R82NZP.
2) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4) Ugunsizturības klase - atbilst nosacījumiem, ugunij iedarbojoties no augšas un apakšas.

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti

DK/WONCD60-
25/MW/Uguns+

 DK/WONCD60-25/MW/
ŪdensUguns+

DK/WONCD60-
30/MW/Uguns+ 

DK/WONCD60-
30/MW/ŪdensUguns+

Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 2,0 - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15 mm m2 - - 2,0 -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 2,0 - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 15 mm m2 - - - 2,0
Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6
Rotējoši stiprināmā piekare ar noniju Nida WON 60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2
Augšējā nonija piekare Nida WGN gab. 1,2 1,2 1,2 1,2
Nonija piekares šķelttapa Nida PWN gab. 2,4 2,4 2,4 2,4
Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9
Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - 18,0 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1
Minerālvate 6) m2 2,0 2,0 2,0 2,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)   Akmens šķiedras minerālvate ar minimālo biezumu 2x50 mm un minimālo kopējo blīvumu 25 kg/m3.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

411 6593 2 1
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SISTĒMAS:

DK/WON/CD60-25/MW; DK/WON/CD60-25/MW; DK/WON/CD60-30/MW; 
DK/WON/CD60-30/MW



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI544 545

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

32,7-64,3 kg247,5 mm57 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Apakšējā rotējošā piekare 
ar noniju Nida WON 60

6.  Nonija pagarinātājs Nida 

7.  Augšējā nonija piekare Nida WGN

8.  Nonija piekares šķelttapa Nida PWN

9.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

10.  Tērauda enkurošanas elements

11.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

17 3 42 1110 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA WON60)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida griestu 
slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila 
tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsizturī-

bas 1)

ar 
ugunsizturī-

bu 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības
DK/WON/CD60-37,5/Uguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Uguns Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A
DK/WON/CD60-37,5/ŪdensUguns+ CD60/CD60 1000 400 750 Ūdens Uguns Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A
DK/WON/CD60-37,5/Cietā CD60/CD60 1000 400 750 Cietā 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A
DK/WON/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 247,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A
DK/WON/CD60-40/Uguns+ CD60/CD60 850 400 750 Uguns Plus 2x12,5+15,0 250 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A
DK/WON/CD60-40/Cietā CD60/CD60 850 400 750 Cietā 2x12,5+15,0 250 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A
DK/WON/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 250 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A
DK/WON/CD60-55/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 270 49,7 (R)EI120 87 7,5 1A
DK/WON/CD60-60/Uguns+ CD60/CD60 650 400 650 Uguns Plus 4x15,0 270 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A
DK/WON/CD60-60/Cietā CD60/CD60 650 400 650 Cietā 4x15,0 270 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A
DK/WON/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 270 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1
Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Rotējoši stiprināmā piekare ar noniju Nida WON 60 gab. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Augšējā nonija piekare Nida WGN gab. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Nonija piekares šķelttapa Nida PWN gab. 2,8 2,8 2,8 2,8 3,2 3,2 3,2 4,8 4,8 4,8 4,8
Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9 3,9
Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

411 6593 2 1

maks. 200 mm
maks. 650 mm

maks. 15
0 mm

maks. 650 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/WON/CD60-37,5; DK/WON/CD60-40; 
DK/WON/CD60-55; DK/WON/CD60-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI546 547

Ugunsizturības 
klase:

neattiecas

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

DoP/Ceiling System/0027/15.11.2016

18,6-47,1 kg83 mm87 kg/m2

Atklājiet Nida RTG plāksnes iespējas 
– apmeklējiet www.siniat.lv un lejupielādējiet brošūru!

1.  Ģipškartona plāksne ar svina pārklājumu Nida RTG

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Apakšējā rotējošā piekare 
ar noniju Nida WON 60

6.  Nonija pagarinātājs Nida 

7.  Augšējā nonija piekare Nida WGN

8.  Nonija piekares šķelttapa Nida PWN

9.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

10.  Tērauda enkurošanas elements

max 150 mm

17 3 42 10 5

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA 
NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA RTG)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 2)

Nida profila 
tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsizturības 1)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] Ugunsizturības
DK/WON/CD60-13/RTG CD60/CD60 1000 400 900 RTG 12,5 + 0,5 83,0 18,6 - 31 1A

DK/WON/CD60-13,5/RTG CD60/CD60 1000 400 850 RTG 12,5 + 1,0 83,5 24,3 - 36 1A

DK/WON/CD60-14/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 1,5 84,0 30,0 - 49 1A

DK/WON/CD60-14,5/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 2,0 84,5 35,7 - 49 1A

DK/WON/CD60-15/RTG CD60/CD60 850 400 750 RTG 12,5 + 2,5 85,0 41,4 - 58 1A

DK/WON/CD60-15,5/RTG CD60/CD60 650 400 650 RTG 12,5 + 3,0 85,5 47,1 - 87 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti

DK/WON/
CD60-13/RTG

DK/WON/
CD60-13,5/RTG

DK/WON/
CD60-14/RTG

DK/WON/
CD60-14,5/RTG

DK/WON/
CD60-15/RTG

DK/WON/
CD60-15,5/RTG

Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida RTG 12,5 mm + 0,5 mm m2 1,0 - - - - -

Plāksne Nida RTG 12,5 mm + 1,0 mm m2 - 1,0 - - - -

Plāksne Nida RTG 12,5 mm + 1,5 mm m2 - - 1,0 - - -

Plāksne Nida RTG 12,5 mm + 2,0 mm m2 - - - 1,0 - -

Plāksne Nida RTG 12,5 mm + 2,5 mm m2 - - - - 1,0 -

Plāksne Nida RTG 12,5 mm + 3,0 mm m2 - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stiprinājuma elements Nida ES60, EL60, WP60, WON60 (komplekts) gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tērauda enkurošanas elements 3) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Pašurbjošās skrūves lokšņu metālam Nida 3,5x9,5/11 mm 4) gab. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Lente ar svinu Nida RTG (pašlīmējošā) 5) tek.m 6) 6) 6) 6) 6) 6)

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
4) Attiecas uz stropju izmantošanu, kas veidotas no stiprinājuma elementiem Nida ES60, EL60.
5) Svina lentes biezuma izvēle atkarībā no plāksnes pielietojuma.
6) Patēriņš atkarībā no pieprasījuma un apdares veida.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

47593 2 1

maks. 200 mm

maks. 10
00 mm

maks. 15
0 mm

maks. 900 mm

400/500 mm

SISTĒMAS:

DK/WON/CD60-13/RTG; DK/WON/CD60-13,5/RTG; DK/WON/CD60-14/RTG;  
DK/WON/CD60-14,5/RTG; DK/WON/CD60-15/RTG; DK/WON/CD60-15,5/RTG



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI548 549

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

10,9-18,1 kg82,5 mm31 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

DoP/Ceiling System/0030/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Piesienas profils Nida MFCE26

3.  Augšējais galvenais profils Nida MFCP44

4.  Apakšējais nesošais profils Nida MFCC50

5.  Griestu leņķis Nida MFC2330

6.  Tērauda enkurošanas elements

7.  Gremdgalvas skrūves lokšņu metālam

8.  Minerālvate (pēc izvēles)

9.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 25 mm

max 1200 mm

5 246 1 837

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA MF

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila tips

Maksimālais 
Nida MF 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida MF nesošo 

profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/MFC-12,5/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 12,5 82,5 10,9 - 31 - 1A

DK/MFC-12,5/Ūdens 4) MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ūdens 12,5 82,5 11,4 - 31 - 1A

DK/MFC-12,5/Uguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Uguns Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A
DK/MFC-12,5/
ŪdensUguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ūdens 

Uguns Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-12,5/Cietā MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Cietā 12,5 82,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-12,5/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-15/Uguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Uguns Plus 15,0 85 16,2 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-15/Cietā MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Cietā 15,0 85 18,1 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-15/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 15,0 85 16,2 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-18/Uguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Uguns Plus 18,0 88 16,9 (R)EI30 31 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -
Plāksne Nida Uguns Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0
Piesienas profils Nida MFCE26 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Galvenais profils Nida MFCP44 tek.m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Griestu profils Nida MFCC50 gab. 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Griestu leņķis Nida MFC2330 5) gab. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Tērauda enkurošanas elements 6) gab. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - - - - 18,0
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0 -
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 7) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Minerālvate8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Pieņemtais piekāršanas augstums 500 mm.
6) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru. 
7)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
8) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

27853 4 1

maks. 1200 mm

500 mm

400 mm

maks. 1200 mm

maks. 900 mm

SISTĒMAS:

DK/MFC-12,5; DK/MFC-15; DK/MFC-18



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI550 551

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

19,1-33,5 kg95 mm41 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

DoP/Ceiling System/0030/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Piesienas profils Nida MFCE26

3.  Augšējais galvenais profils Nida MFCP44

4.  Apakšējais nesošais profils Nida MFCC50

5.  Griestu leņķis Nida MFC2330

6.  Tērauda enkurošanas elements

7.  Gremdgalvas skrūves lokšņu metālam

8.  Minerālvate

9.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 25 mm

10.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 35 mm

max 1200 mm

5 246 1 9 837

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila tips

Maksimālais 
Nida MF 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida 

MF nesošo 
profilu 

atstatums

Maksimālais 
Nida 

stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 1)

ar 
ugunsiz-
turību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/MFC-25/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 2x12,5 95 19,1 - 31 - 1A

DK/MFC-25/Ūdens 4) MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ūdens 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1A

DK/MFC-25/Uguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Uguns Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 31 7,5 1A
DK/MFC-25/
ŪdensUguns+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ūdens Uguns 

Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 31 7,5 1A

DK/MFC-25/Cietā MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Cietā 2x12,5 95 28,3 (R)EI45 31 7,5 1A

DK/MFC-25/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)EI45 31 7,5 1A

DK/MFC-30/Uguns+ MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Uguns Plus 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 41 7,5 1A

DK/MFC-30/Cietā MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Cietā 2x15,0 100 33,5 (R)EI60 41 7,5 1A

DK/MFC-30/Hydro MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 41 7,5 1A

1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
4)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0
Piesienas profils Nida MFCE26 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Galvenais profils Nida MFCP44 tek.m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Griestu profils Nida MFCC50 gab. 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Griestu leņķis Nida MFC2330 5) gab. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Tērauda enkurošanas elements 6) gab. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 24,0 - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 6,0 - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - 18,0 - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix7) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerālvate 8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA MF

5) Pieņemtais piekāršanas augstums 500 mm.
6) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru. 
7)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
8) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

27853 4 1

maks. 1200 mm

500 mm

400 mm

maks. 1200 mm

maks. 900 mm

SISTĒMAS:

DK/MFC-25; DK/MFC-30



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI552 553

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

32,7-64,3 kg107,5 mm61 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

DoP/Ceiling System/0030/15.11.2016

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Piesienas profils Nida MFCE26

3.  Augšējais galvenais profils Nida MFCP44

4.  Apakšējais nesošais profils Nida MFCC50

5.  Griestu leņķis Nida MFC2330

6.  Tērauda enkurošanas elements

7.  Gremdgalvas skrūves lokšņu metālam

8.  Minerālvate (pēc izvēles)

9.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 25 mm

10.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 35 mm

11.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 55 mm

12.  Pašurbjošās skrūves Nida 4,2 x 70 mm

max 900 mm

5 246 1 9 837

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu apšuvums
Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 3)

Nida profila tips

Maksimālais 
Nida MF 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida MF nesošo 

profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida 

stropju 
atstatums

bez 
ugunsiztu-

rības 1)

ar 
ugunsiztu-

rību 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības
DK/MFC-37,5/Uguns+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Uguns Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-37,5/ŪdensUguns+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Ūdens Uguns Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-37,5/Cietā MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Cietā 3x12,5 107,5 41,1 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-37,5/Hydro MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-40/Uguns+ MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Uguns Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)EI90 46 7,5 1A

DK/MFC-40/Cietā MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Cietā 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)EI90 46 7,5 1A

DK/MFC-40/Hydro MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)EI90 46 7,5 1A

DK/MFC-55/Uguns+ MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Uguns Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)EI120 73 7,5 1A

DK/MFC-60/Uguns+ MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Uguns Plus 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 73 7,5 1A

DK/MFC-60/Cietā MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Cietā 4x15,0 130 64,3 (R)EI120 73 7,5 1A

DK/MFC-60/Hydro MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 73 7,5 1A
1) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums 1060/12/R14NK.
2) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.
3) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Plāksne Nida Uguns Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Plāksne Nida Cietā 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Plāksne Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Piesienas profils Nida MFCE26 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Galvenais profils Nida MFCP44 tek.m 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,9 1,9 1,9 1,9
Griestu profils Nida MFCC50 gab. 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Griestu leņķis Nida MFC2330 4) gab. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 45 (3,9x45 mm) gab. - - 18,0 - - - - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - - - - 18,0 - - - 6,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - - - - 18,0 -
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x55 mm gab. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 4,2x70 mm gab. - - - - - - - - - - 18,0
Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Ģipša špaktele Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA MF

4) Pieņemtais piekāršanas augstums 500 mm.
5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

27853 4 1 6

maks. 1200 mm

500 mm

400 mm

maks. 1200 mm

maks. 900 mm

SISTĒMAS:

DK/MFC-37,5; DK/MFC-40; DK/MFC-55; DK/MFC-60



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI554 555

Ugunsizturības 
klase:

Maksimālā 
apdares 
slodze:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

DoP/Ceiling System/0022/15.11.2016

12,0 kgneattiecasneattiecas atkarībā no 
apdares tipa

1.  Ģipškartona plāksne Nida Liektā 6,25 mm

2.  Profils Nida CD 60

3.  Elements, uz kura iekārta apbūve (WP60, ES60, EL60)

4.  Šablons no saplākšņa vai OSB plāksnes

5.  Stiprināšanas leņķis

6.  Pašurbjošās skrūves Nida 3,5 x 25 mm

7.  Pašurbjošās skrūves Kokam Nida

x

x - rozstaw uzależniony od promienia krzywizny sufitu
     i zawiera się w przedziale od 200 do 300 mm

1 24 6 5 3 7

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD 60 (CILINDRISKA PLAKNE)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 
Ģipša plākšņu 

apšuvums
Būves svars 

1 m2
Ugunsizturības 

klase Triecienizturība 1)

Nida profila 
tips

Maksimālais Nida CD60 
galveno profilu atstatums Stropju tips Maksimālais Nida 

stropju atstatums

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [kg] [min.] Ugunsizturības

ES/CD60-12,5/Liektā CD60 300 ES 1000 Liektā 2x6,5 12,0 - 1A

EL/CD60-12,5/Liektā CD60 300 EL 1000 Liektā 2x6,5 12,0 - 1A

WP/CD60-12,5/Liektā CD60 300 WP 1000 Liektā 2x6,5 12,0 - 1A

1) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti

ES/CD60-12,5/Liektā EL/CD60-12,5/Liektā WP/CD60-12,5/Liektā

Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Liektā 6,25 mm m2 2,0 2,0 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 4,5 4,5 4,5

Stiprinājuma elements Nida ES60 gab. 5,0 - -

Stiprinājuma elements Nida EL60 gab. - 5,0 -

Mansarda piekare Nida WP60 gab. - - 5,0

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 1,3 1,3 1,3

Tērauda enkurošanas elements 2) gab. 5,0 5,0 5,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 20,0 20,0 20,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 24,0 24,0 24,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,6 0,6 0,6

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,2 0,2 0,2

Minerālvate 3) m2 1,0 1,0 1,0

2) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
3) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi. 

51 3 7 2 4

maks. 1
000 m

m

SISTĒMAS:

ES/CD60-12,5/LIEKTĀ; EL/CD60-12,5/
LIEKTĀ; WP/CD60-12,5/LIEKTĀ



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI556 557

Ugunsizturības 
klase:

neattiecas

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

DoP/Ceiling System/0026/15.11.2016

Siltuma 
skaņas  
absorbcija:

10,0 kg400 mm0,70 dB

1.  Perforētā ģipškartona plāksne Nida Sonic 12,5 mm

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO 60

6.  Stiprināšanas stienis Nida

7.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

8.  Tērauda enkurošanas elements

9.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

1 3 482 5 9

PIEKARAMO GRIESTU AKUSTISKĀ SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU 
NIDA CD 60 (NIDA SONIC n0)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Ģipša plākšņu apšuvums Nesošā konstrukcija 1)

Izolācijas materiāls Piekāršanas 
augstums

Skaņas 
absorbci-

jas 
koefi-

cients 2)

Būves 
svars 
1m2 3)

Ugunsizturības 
klase Triecienizturība 4)

Nida Biezums
[mm]

Apzī- 
mējums 
sask. ar 

standartu

Nida 
profila 

tips

Nida 
WO60 
stropju 
atsta-
tums 1)

Nida 
CD60 

galveno 
profilu 
atsta-
tums

Nida 
CD60 
nesošo 
profilu 
atsta-
tums

[mm] [mm] [mm] Minerālvate [mm] [mm] αw [kg] [min.] Ugunsizturības

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR6n0 Sonic R6n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,45 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8n0 Sonic R8n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,65 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR10n0 Sonic R10n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,65 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n0 Sonic R12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n0 Sonic R15n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicRN8/15/20n0

Sonic 
RN8/15/20n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,45 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8/12n0 Sonic R8/12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12/20n0

Sonic 
R12/20n0 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 40 400 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicRN12/20/35n0

Sonic 
RN12/20/35n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,40 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC8n0 Sonic C8n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC12n0 Sonic C12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,55 10,0 - 1A

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Sonic R6n0 m2 1,0 - - - - - - - - - -

Plāksne Nida Sonic R8n0 m2 - 1,0 - - - - - - - - -

Plāksne Nida Sonic R10n0 m2 - - 1,0 - - - - - - - -

Plāksne Nida Sonic R12n0 m2 - - - 1,0 - - - - - - -

Plāksne Nida Sonic R15n0 m2 - - - - 1,0 - - - - - -

Plāksne Nida Sonic RN8/15/20n0 m2 - - - - - 1,0 - - - - -

Plāksne Nida Sonic R8/12n0 m2 - - - - - - 1,0 - - - -

Plāksne Nida Sonic R12/20n0 m2 - - - - - - - 1,0 - - -

Plāksne Nida Sonic RN12/20/35n0 m2 - - - - - - - - 1,0 - -

Plāksne Nida Sonic C8n0 m2 - - - - - - - - - 1,0 -

Plāksne Nida Sonic C12n0 m2 - - - - - - - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO 60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Stiprināšanas stienis Nida gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Ģipša špaktele Nida Planfix Fresh kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

1) Iespējams izmantot visu veidu Nida nesošās konstrukcijas un stropes, tās savstarpēji aizvietojot.
2) Akustiskās pārbaudes ziņojums ITB: NA-1162/P/2004 (LA-1197a/2005).
3) Svarā netiek ņemts vērā izolācijas materiāla svars.
4) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.

49 65 73 2 1 6

maks. 200 mm

maks. 10
0 mm

maks. 15
0 mm

maks. 900 mm

maks. 300 mm

Atklājiet Nida Sonic plāksnes iespējas 
– apmeklējiet www.siniat.lv un lejupielādējiet brošūru!

SISTĒMAS:

DK/WO/CD60-12,5/SONIC



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI558 559

Ugunsizturības 
klase:

neattiecas

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

10,0 kg300 mm0,60 dB

DoP/Ceiling System/0026/15.11.2016

Atklājiet Nida Sonic plāksnes iespējas 
– apmeklējiet www.siniat.lv un lejupielādējiet brošūru!

Siltuma 
skaņas  
absorbcija:

1.  Perforētā ģipškartona plāksne Nida Sonic 12,5 mm

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO 60

6.  Stiprināšanas stienis Nida

7.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

8.  Tērauda enkurošanas elements

9.  Minerālvate (pēc izvēles)

max 150 mm

1 3 482 5 9

PIEKARAMO GRIESTU AKUSTISKĀ SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU 
NIDA CD 60 (NIDA SONIC n1-n8)

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Ģipša plākšņu apšuvums Nesošā konstrukcija 1)

Izolācijas materiāls Piekāršanas 
augstums

Skaņas 
absorbci-

jas 
koefi-

cients 2)

Būves 
svars 
1m2 3)

Ugunsizturības 
klase Triecienizturība 4)

Nida Biezums
[mm]

Apzī- 
mējums 
sask. ar 

stan-
dartu

Nida 
profila 

tips

Nida 
WO60 
stropju 
atsta-
tums 1)

Nida 
CD60 

galveno 
profilu 

atstatums

Nida 
CD60 

nesošo 
profilu 

atstatums

[mm] [mm] [mm] Minerālvate [mm] [mm] αw [mm] [min.] Ugunsizturības

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n1 Sonic R15n1 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 80 300 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n2 Sonic R12n2 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 80 300 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n8 Sonic R15n8 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 80 300 0,50 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC10n8 Sonic C10n8 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 80 300 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicL5x80n8

Sonic 
L5x80n8 12,5 A CD60 900 1000 300 stikla vate 80 300 0,55 10,0 - 1A

1) Iespējams izmantot visu veidu Nida nesošās konstrukcijas un stropes, tās savstarpēji aizvietojot.
2) Akustiskās pārbaudes ziņojums ITB: NA-1162/P/2004 (LA-1197a/2005).
3) Svarā netiek ņemts vērā izolācijas materiāla svars.
4) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Sonic R15n1 m2 1,0 - - - -

Plāksne Nida Sonic R12n2 m2 - 1,0 - - -

Plāksne Nida Sonic R15n8 m2 - - 1,0 - -

Plāksne Nida Sonic C10n8 m2 - - - 1,0 -

Plāksne Nida Sonic L5x80n8 m2 - - - - 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO 60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Stiprināšanas stienis Nida gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

495 73 2 1 6

maks. 200 mm

maks. 10
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maks. 15
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maks. 300 mm

SISTĒMAS:

DK/WO/CD60-12,5/SONIC



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS

PIEKARAMIE GRIESTI UN GRIESTU SEGUMI560 561

Ugunsizturības 
klase:

Minimālais 
piekāršanas 
augstums:

Būves  
svars 1m2:

EN 13964:2004+A1

Saistītā 
dokumenta  
numurs:

MATERIĀLI:

www.siniat.lv
Lūdzu, atrodiet mūsu  

kanālu Siniat Nida
Odkryj nasz kanał 

Siniat NIDA

Griesti

PIRMIE TIRGŪ
SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS
MARĶĒTA ZĪME  

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

DoP/Ceiling System/0028/15.11.2016

15,5-64,3 kg222,5 mm0,70 dB(R)EI15, (R)EI45
(R)EI60, (R)EI90 
(R)EI120

Atklājiet Nida Sonic plāksnes iespējas 
– apmeklējiet www.siniat.lv un lejupielādējiet brošūru!

Siltuma 
skaņas  
absorbcija:

1.  Ģipškartona plāksnes Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida CD 60

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Apakšējā rotējošā piekare ar noniju  
Nida WON 60 *

6.  Nonija pagarinātājs Nida

7.  Augšējā nonija piekare Nida WGN

8.  Nonija piekares šķelttapa Nida

9.  Krustveida savienotājs Nida LK 60

10.  Tērauda enkurošanas elements

11.   Minerālvate (pēc izvēles) 

*  iespējams izmantot ES 60, EL 60, WP 60 tipa 
stiprinājuma elementus

max 150 mm

1 3 47 102 5 11

PIEKARAMO GRIESTU AKUSTISKĀ SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU 
NIDA CD 60 AR PAPILDU AKUSTISKO GRIESTU SLODZI

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 1)

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase

Maksimālā Nida 
griestu slodze:

Triecienizturība 4)

Nida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo profilu 
atstatums

Maksimālais 
Nida stropju 
atstatums

bez 
ugunsiz-
turības 2)

ar 
ugunsiz-
turību 3)

[mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] [kg/m2] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/WON/CD60-12,5/Klusā CD60/CD60 1000 400 900 Klusā 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 16 1A

DK/WON/CD60-12,5/Smagā CD60/CD60 1000 400 900 Smagā 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 16 1A

DK/WON/CD60-25/Klusā CD60/CD60 1000 400 850 Klusā 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 16 1A

DK/WON/CD60-25/Smagā CD60/CD60 1000 400 850 Smagā 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 16 1A

DK/WON/CD60-37,5/Klusā CD60/CD60 1000 400 750 Klusā 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 16 1A

DK/WON/CD60-37,5/Smagā CD60/CD60 1000 400 750 Smagā 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 16 1A

DK/WON/CD60-50/Klusā CD60/CD60 850 400 750 Klusā 4x12,5 250 43,7 (R)EI90 58 16 1A

DK/WON/CD60-50/Smagā CD60/CD60 850 400 750 Smagā 4x12,5 250 43,7 (R)EI90 58 16 1A

DK/WON/CD60-62,5/Klusā CD60/CD60 650 400 650 Klusā 5x12,5 270 64,3 (R)EI120 87 16 1A

DK/WON/CD60-62,5/Smagā CD60/CD60 650 400 650 Smagā 5x12,5 270 64,3 (R)EI120 87 16 1A

1) Iespējams izmantot visu veidu Nida nesošās konstrukcijas un stropes, tās savstarpēji aizvietojot.
2) Pieļaujamā slodze, ieskaitot: pašmasu, izolācijas materiālu un papildu tehnoloģisko slodzi. Tehniskais atzinums ITB 1060/12/R14NK.
3) Papildu slodze, pamatojoties uz ugunsdrošības klasifikāciju LBO-438-K/14.
4) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Klusā 12,5 mm m2 1,0 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 -

Plāksne Nida Smagā 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0

Plāksne Nida Sonic m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Profils Nida CD60 tek.m 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 6,2 6,6 6,6

Profils Nida UD27 tek.m 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Stiprinājuma elements Nida ES60 gab. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Rotējoši stiprināmā piekare ar noniju Nida WON 60 gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 2,4 2,4

Augšējā nonija piekare Nida WGN gab. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 2,4 2,4

Nonija piekares šķelttapa Nida PWN gab. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,8 2,8 3,2 3,2 4,8 4,8

Krustveida savienotājs Nida LK60 gab. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,9 3,9

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Tērauda enkurošanas elements 5) gab. 5,4 5,4 5,4 5,4 5,6 5,6 5,8 5,8 6,6 6,6

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x9,5/11 mm gab. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. 18,0 18,0 24,0 24,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 55 (3,9x55 mm) gab. - - - - 18,0 18,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 70 (4,2x70 mm) gab. - - - - - - 18,0 18,0 24,0 24,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 6) kg 0,4 0,4 0,7 0,7 1,0 1,0 1,3 1,3 1,6 1,6

Minerālvate 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
6)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
7) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

4117 89 53 2 1

SISTĒMAS:

DK/WON/CD60-12,5; DK/WON/CD60-25; DK/WON/CD60-
37,5; DK/WON/CD60-50; DK/WON/CD60-62,5
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DoP/Ceiling System/0029/15.11.2016

12,5-25,0 kg222,5 mmneattiecas

1.  Ģipškartona plāksne Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida UA 50

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Vītņots stienis, ø 8mm, ar uzgriežņiem un paplāksnēm

6.  Krustveida savienotājs Nida UA50-CD60

max 150 mm

13 62 5 4

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA UA50 / NIDA CD60

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija 

Ģipša plākšņu 
apšuvums

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase Triecienizturība 2)

Nida 
profila 

tips

Krustveida 
savienotājs 

Nida

Strope 
- vītņots 
stienis 

(ø)

Maksimālais 
Nida UA50 

galveno 
profilu 

atstatums 1)

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo 
profilu 

atstatums

Maksimālais 
Nida 

stropju 
atstatums

[mm] [mm] [mm] [mm] Nida Biezums [mm] [kg] [min.] Ugunsizturības

DK/PG/UA/CD60-12,5/Expert UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Expert 12,5 222,5 10,9 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/Ūdens 3) UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Ūdens 12,5 222,5 11,4 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/Uguns+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Uguns Plus 12,5 222,5 12,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/ŪdensUguns+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Ūdens Uguns Plus 12,5 222,5 12,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/Cietā UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Cietā 12,5 222,5 15,5 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/Hydro UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 12,5 222,5 13,5 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/Expert UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Expert 2x12,5 235 19,1 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/Ūdens 3) UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Ūdens 2x12,5 235 20,1 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/Uguns+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Uguns Plus 2x12,5 235 22,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/ŪdensUguns+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Ūdens Uguns Plus 2x12,5 235 22,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/Cietā UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Cietā 2x12,5 235 28,3 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/Hydro UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 2x12,5 235 24,3 - 1A

1) Gadījumā, ja tiek izmantotas citas galvenā profila un stropes elementu konfigurācijas, skatiet tabulu 566. lappusē.
2) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
3)  Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām 

vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti
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Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - 2,0 - - - - -

Plāksne Nida Ūdens 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - 2,0 - - - -

Plāksne Nida Uguns Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - 2,0 - - -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - 2,0 - -

Plāksne Nida Cietā 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - - 2,0 -

Plāksne Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - - - 2,0

Profils Nida CD60 tek.m 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Profils Nida UA50 tek.m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Cinkots Tērauda vītņots stienis, ø 8mm tek.m 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Cinkots Tērauda uzgrieznis, ø 8mm gab. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Cinkota Tērauda paplāksne stienim, ø 8mm gab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Krustveida savienotājs Nida UA50-CD60 gab. 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tērauda izplešanās uzmava vītņotajam stienim, ø 8 mm gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tērauda enkurošanas elements 4) gab. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 6,0 6,0 6,0 6,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x35 mm gab. - - - - - - 18,0 18,0 18,0 18,0 - -

Pašurbjošās skrūves Nida Cietā 35 (3,9x35 mm) gab. - - - - 18,0 - - - - - 24,0 -

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x25 mm gab. - - - - - 18,0 - - - - - 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida Hydro C4 3,5x41 mm gab. - - - - - - - - - - - 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,6 0,6 0,6 0,6 - -

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 0,1 0,1 - -

Gatavā špakteļmasa Nida Hydromix 5) kg - - - - 0,4 0,4 - - - - 0,8 0,8

Minerālvate 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.  
5)  Izmantojot ģipša šķiedru plāksnes Nida Cietā, kā alternatīvu varat izmantot arī Nida Planfix Fresh ģipša špakteli.
6) Pielietojums atbilstoši prasībām.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

4563 2 1
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SISTĒMAS:

DK/PG/UA/CD60-12,5; DK/PG/UA/CD60-25
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DoP/Ceiling System/0038/15.11.2016

EN 13964:2004+A1(R)EI120 62,5 kg300 mm2,5 kg/m2

1.  Ģipškartona plāksne Nida

2.  Augšējais galvenais profils Nida UA 50

3.  Apakšējais nesošais profils Nida CD 60

4.  Profils Nida UD 27

5.  Vītņots stienis, ø 8mm, ar uzgriežņiem un paplāksnēm

6.  Krustveida savienotājs Nida UA50-CD60

7.  Izolācijas materiāls minerālvate

8.  Tērauda enkurskrūve

max 150 mmmax 860 mm

13 62 8 75 4

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA UA50 / NIDA CD60 - UGUNSIZTURĪBA NO ABĀM PUSĒM

TEHNISKIE PARAMETRI

Sistēmas tips  
Nida Griesti

Režģa konstrukcija Ģipša plākšņu 
apšuvums Izolācijas materiāls

Minimālais 
piekāršanas 
augstums 

Būves 
svars 
1 m2

Ugunsizturības 
klase 1)

Maksimālā 
slodze Triecienizturība 2) Īpašā 

sistēmaNida 
profila 

tips

Maksimālais 
Nida CD60 

galveno 
profilu 

atstatums

Maksimālais 
Nida CD60 

nesošo 
profilu 

atstatums

Maksimālais 
stropju 

atstatums 
(vītņots 

stienis, ø 8)

Tirdzniecības 
nosaukums Biezums

Minerālvate
Biezums Blīvums 

[mm] [mm] [mm] Nida [mm] [mm] [kg/m3] [mm] [kg] [min.] [kg/m2] Ugunsizturības

DK/PG/UA/CD60-
60/MW/Uguns+

UAR50/
CD60 800 400 700 Uguns Plus 4x15,0 akmens 2x50 25 300 62,5 (R)EI120 3) 2,5 1A •

DK/PG/UA/CD60-
60/MW/ŪdensUguns+

UAR50/
CD60 800 400 700 Ūdens Uguns 

Plus 4x15,0 akmens 2x50 25 300 62,5 (R)EI120 3) 2,5 1A •
1) Ekspluatācijas īpašību deklarācija (EĪD) - DoP/Ceiling System/0038/15.11.2016, Ugunsdrošības klasifikācija ITB 1060.3.3/14/R82NZP.
2) Saskaņā ar tehniskā atzinuma ITB 01060/12/R34NK I daļu un II daļu.
3)  Ugunsizturības klase - atbilst nosacījumiem, ugunij iedarbojoties no augšas un apakšas.

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M2 PIEKARAMO GRIESTU W SISTĒMĀ NIDA GRIESTI

Materiāla nosaukums Mērv.

Sistēmas tips Nida Griesti

DK/PG/UA/CD60-60/MW/Uguns+ DK/PG/UA/CD60-60/MW/ŪdensUguns+

Materiāla patēriņš uz 1 m2 

Plāksne Nida Uguns Plus 15 mm m2 4,0 -

Plāksne Nida Ūdens Uguns Plus 15 mm m2 - 4,0

Profils Nida UA50 tek.m 1,3 1,3

Profils Nida CD60 tek.m 2,5 2,5

Profils Nida UD27 tek.m 0,6 0,6

Vītņots stienis, ø 8mm 4) tek.m 2,0 2,0

Tērauda uzgrieznis, ø 8 mm gab. 8,0 8,0

Tērauda paplāksne, ø 8 mm gab. 8,0 8,0

Krustveida savienotājs Nida UA50-CD60 gab. 3,4 3,4

Gareniskais savienotājs Nida LW60 gab. 0,9 0,9

Tērauda enkurskrūve, ø 8 mm 5) gab. 1,8 1,8

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x25 mm gab. 6,0 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x45 mm gab. 6,0 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida 3,5x55 mm gab. 6,0 6,0

Pašurbjošās skrūves Nida 4,2x70 mm gab. 18,0 18,0

Līmlente šuvēm Nida tek.m 1,4 1,4

Ģipša špaktele Nida Start kg 1,2 1,2

Ģipša špaktele Nida Finisz kg 0,1 0,1

Minerālvate 6) m2 2,0 2,0

4) Aprēķinam pieņemts piekāršanas augstums, kas vienāds ar 500 mm.  
5)  Enkurošanas elementa tips jāizvēlas individuāli, ņemot vērā griestu konstrukcijas tipu un kopējo būves svaru.
6) Akmens šķiedras minerālvate ar minimālo biezumu 2x50 mm un minimālo kopējo blīvumu 25 kg/m3.
Patēriņa standartos nav ņemti vērā materiālie zaudējumi.

47563 2 1
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SISTĒMAS:

DK/PG/UA/CD60-60/MW; DK/PG/UA/CD60-60/MW
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NIDA GRIESTI - DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA REŽĢIS (NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS ATSTARPES IK PA 400 MM)

Pieļaujamo slodžu salīdzinošā tabula [kg/m2]
Piekares: Nida WP60 1), Nida ES60 2), Nida EL60 3), Nida WON60 4), Nida WO60 5)

St
ro

pj
u 

at
st

at
um

s [
m

]

1,20 30 27 25 23 21 20 19 18 17 16 15 14 14 13 12

1,15 33 30 28 26 24 22 21 20 19 18 17 16 15 15 14

1,10 38 34 31 29 27 25 23 22 21 20 19 18 17 16 16

1,05 42 38 35 33 30 28 26 25 24 22 21 20 19 18 18

1,00 48 44 40 37 34 32 30 28 27 25 24 23 22 21 20

0,95 55 50 46 42 39 36 34 32 30 29 27 26 25 24 23

0,90 63 57 52 48 45 42 39 37 35 33 31 30 29 27 26

0,85 73 66 61 56 52 48 45 43 40 38 36 35 33 32 30

0,80 85 77 71 65 60 56 53 50 47 45 42 40 38 37 35

0,75 99 90 82 76 70 66 62 58 55 52 49 47 45 43 41

0,70 100 96 88 81 75 70 66 62 59 56 53 50 48 46 44

0,65 100 100 95 87 81 76 71 67 63 60 57 54 52 49 47

0,60 100 100 100 95 88 82 77 72 68 65 62 59 56 54 51

0,55 100 100 100 100 96 90 84 79 75 71 67 64 61 58 56

0,50 100 100 100 100 100 99 92 87 82 78 74 70 67 64 62

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Galveno profilu atstatums [m]
Profils Nida CD60 ar nominālo biezumu 0,55 mm un toleranci +/- 0,06 mm

NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS IZKĀRTOJUMA ATLASES TABULAS NIDA GRIESTI 
SISTĒMĀ ATTIECĪBĀ UZ PIEĻAUJAMO SLODZI

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60

1) Mansarda piekare Nida WP60.
2) Stiprinājuma elements Nida ES60.
3) Stiprinājuma elements elastīgais Nida EL60.
4) Rotējošā piekare ar noniju Nida WON60.
5) Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO60

NIDA GRIESTI - DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA REŽĢIS (NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS ATSTARPES IK PA 500 MM)

Pieļaujamo slodžu salīdzinošā tabula [kg/m2]
Piekares: Nida WP60 1), Nida ES60 2), Nida EL60 3), Nida WON60 4), Nida WO60 5)

St
ro

pj
u 

at
st

at
um

s [
m

]

1,20 27 25 23 21 19 18 17 16 15 14 14 13 12 12 11

1,15 30 28 25 23 22 20 19 18 17 16 15 14 14 13 13

1,10 34 31 28 26 24 23 21 20 19 18 17 16 15 15 14

1,05 38 35 32 29 27 26 24 23 21 20 19 18 17 17 16

1,00 43 39 36 33 31 29 27 25 24 23 22 21 20 19 18

0,95 49 45 41 38 35 33 31 29 27 26 25 23 22 21 21

0,90 56 51 47 43 40 38 35 33 31 30 28 27 26 25 24

0,85 65 59 54 50 46 43 41 38 36 34 33 31 30 28 27

0,80 74 67 62 57 53 49 46 4 41 39 37 35 34 32 31

0,75 79 72 66 61 56 53 49 46 44 41 39 38 36 34 33

0,70 84 77 70 65 60 56 53 50 47 44 42 40 38 37 35

0,65 91 83 76 70 65 61 57 54 51 48 45 43 41 40 38

0,60 99 90 82 76 70 66 62 58 55 52 49 47 45 43 41

0,55 100 98 90 83 77 72 67 63 60 57 54 51 49 47 45

0,50 100 100 99 91 84 79 74 70 66 62 59 56 54 51 49

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Galveno profilu atstatums [m]
Profils Nida CD60 ar nominālo biezumu 0,55 mm un toleranci +/- 0,06 mm

NIDA GRIESTI - PIEKARAMIE, VIENA LĪMEŅA, KRUSTVEIDA 

Pieļaujamo slodžu salīdzinošā tabula [kg/m2]
Piekares: Nida WP60 1), Nida ES60 2), Nida EL60 3), Nida WON60 4), Nida WO60 5)

1 x g-k 2 x g-k 3 x g-k un vairāk

St
ro

pj
u 

at
st

at
um

s [
m

]

1,20 23 23 25 25 30 30

1,15 26 26 28 28 34 34

1,10 29 29 32 32 39 39

1,05 34 34 37 37 45 45

1,00 37 37 40 40 49 49

0,95 39 39 42 42 52 52

0,90 41 41 45 45 54 54

0,85 44 44 47 47 58 58

0,80 46 46 50 50 61 61

0,75 49 49 53 53 65 65

0,70 53 53 57 57 70 70

0,65 57 57 62 62 75 75

0,60 62 62 67 67 82 82

0,55 67 67 73 73 89 89

0,50 74 74 80 80 98 98

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

Nesošo profilu atstatums [m]
Profils Nida CD60 ar nominālo biezumu 0,55 mm un toleranci +/- 0,06 mm

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR VIENA LĪMEŅA KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA CD60

1) Mansarda piekare Nida WP60.
2) Stiprinājuma elements Nida ES60.
3) Stiprinājuma elements elastīgais Nida EL60.
4) Rotējošā piekare ar noniju Nida WON60.
5) Rotējoši stiprināmā piekare Nida WO60

NIDA GRIESTI - PIEKARAMIE, VIENA LĪMEŅA, PARALĒLIE

Pieļaujamo slodžu salīdzinošā tabula [kg/m2]
Piekares: Nida WP60 1), Nida ES60 2), Nida EL60 3), Nida WON60 4), Nida WO60 5)

1 x g-k 2 x g-k 3 x g-k un vairāk

St
ro

pj
u 

at
st

at
um

s [
m

]

1,20 60 48 65 52 80 64

1,15 63 50 68 54 83 67

1,10 66 53 71 57 87 70

1,05 69 55 75 60 91 73

1,00 72 58 78 63 96 77

0,95 76 61 82 66 100 81

0,90 80 64 87 70 100 85

0,85 85 68 92 74 100 90

0,80 91 72 98 78 100 96

0,75 97 77 100 83 100 100

0,70 100 83 100 89 100 100

0,65 100 89 100 96 100 100

0,60 100 97 100 100 100 100

0,55 100 100 100 100 100 100

0,50 100 100 100 100 100 100

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

Nesošo profilu atstatums [m]
Profils Nida CD60 ar nominālo biezumu 0,55 mm un toleranci +/- 0,06 mm

NIDA GRIESTI - PIEKARAMIE, VIENA LĪMEŅA, PARALĒLIE

Pieļaujamo slodžu salīdzinošā tabula [kg/m2]
Piekares: dībeļi/iedzītņi (izvēle atkarībā no slodzes)

1 x g-k 2 x g-k 3 x g-k un vairāk

St
ro

pj
u 

at
st

at
um

s [
m

]

1,20 30 24 33 26 40 32

1,15 34 27 37 30 45 36

1,10 39 31 42 34 52 41

1,05 45 36 49 39 60 48

1,00 52 42 56 45 69 55

0,95 61 49 66 53 80 64

0,90 66 53 72 57 88 70

0,85 70 56 76 61 93 74

0,80 75 60 80 64 98 79

0,75 79 64 86 69 100 84

0,70 85 68 92 74 100 90

0,65 92 73 99 79 100 97

0,60 99 79 100 86 100 100

0,55 100 87 100 94 100 100

0,50 100 95 100 100 100 100

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

Nesošo profilu atstatums [m]
Cepures profils Nida 15x48 ar nominālo biezumu 0,55 mm un toleranci +/- 

0,06 mm

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR 
NESOŠO KONSTRUKCIJU  
NIDA CD60

GRIESTU SEGUMU SISTĒMA AR 
CEPURU PROFILIEM NIDA PK48
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NIDA GRIESTI MFC DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA, ANGĻU (NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS ATSTARPES IK PA 400 MM)

Pieļaujamo slodžu salīdzinošā tabula [kg/m2]
Piekares: MFC2330

St
ro

pj
u 

at
st

at
um

s [
m

]

1,20 73 67 61 56 52 49 46 43 41 39 37 35 33 32 31

1,15 82 74 68 63 59 55 51 48 46 43 41 39 37 36 34

1,10 92 84 77 71 66 61 57 54 51 48 46 44 42 40 38

1,05 100 94 86 80 74 69 65 61 58 55 52 49 47 45 43

1,00 100 100 98 90 84 78 74 69 65 62 59 56 53 51 49

0,95 100 100 100 100 96 89 84 79 75 71 67 64 61 58 56

0,90 100 100 100 100 100 100 96 91 86 81 77 73 70 67 64

0,85 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 89 85 81 77 74

0,80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 90 86 82 79

0,75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Galveno profilu atstatums [m]
Profils MFCP44 ar nominālo biezumu 0,80 mm un toleranci +/- 0,06 mm

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA MF

NIDA GRIESTI MFC DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA, ANGĻU (NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS ATSTARPES IK PA 500 MM)

Pieļaujamo slodžu salīdzinošā tabula [kg/m2]
Piekares: MFC2330

St
ro

pj
u 

at
st

at
um

s [
m

]

1,20 67 61 56 51 48 45 42 39 37 35 33 32 30 29 28

1,15 75 68 62 57 53 50 47 44 41 39 37 36 34 32 31

1,10 83 76 70 64 60 56 52 49 46 44 42 40 38 36 35

1,05 94 85 78 72 67 63 59 55 52 49 47 45 43 41 39

1,00 100 97 89 82 76 71 66 62 59 56 53 51 48 46 44

0,95 100 100 100 93 86 81 76 71 67 64 60 58 55 53 50

0,90 100 100 100 100 96 90 84 79 75 71 67 64 61 59 56

0,85 100 100 100 100 100 95 89 84 79 75 71 68 65 62 59

0,80 100 100 100 100 100 100 95 89 84 80 76 72 69 66 63

0,75 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,70 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,65 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,60 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,55 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,50 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Galveno profilu atstatums [m]
Profils MFCP44 ar nominālo biezumu 0,80 mm un toleranci +/- 0,06 mm

PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA NESOŠO 
KONSTRUKCIJU NIDA MF

NIDA GRIESTI UA50/CD60 (FIKSĒTS ATTĀLUMS STARP NESOŠAJIEM PROFILIEM 400 MM) - STROPES VEIDOTAS NO VĪTŅOTIEM STIEŅIEM, Ø 8,0 MM

Pieļaujamo slodžu salīdzinošā tabula [kg/m2]

St
ro

pj
u 

at
st

at
um

s (
vī

tņ
ot

i s
tie

ņi
) [

m
]

 2,60 1-15 - - - - - - - - - -

 2,55 1-15 - - - - - - - - - -

 2,50 1-15 - - - - - - - - - -

 2,45 1-15 1-15 - - - - - - - - -

 2,40 1-15 1-15 - - - - - - - - -

 2,35 1-15 1-15 - - - - - - - - -

 2,30 1-15 1-15 1-15 - - - - - - - -

 2,25 1-15 1-15 1-15 - - - - - - - -

 2,20 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - - - -

 2,15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - - -

 2,10 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - - -

 2,05 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - -

 2,00 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - -

 1,95 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - -

 1,90 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - -

 1,85 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 -

 1,80 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 -

 1,75 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,70 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,65 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,60 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,55 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,45 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,40 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,35 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,30 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,25 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,20 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,15 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,10 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,05 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,00 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 0,95 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 0,90 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 0,85 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50

Nida UA50 galveno profilu atstatums [m]

DIVU LĪMEŅU KRUSTVEIDA PIEKARAMO GRIESTU SISTĒMA AR  
KONSTRUKCIJU UA50 / CD60




